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1. UVOD 

Danas je jahta naziv za luksuzno opremljeno plovilo za u�ivanje, sport i rekreaciju � ija se 
podjela mo�e izvršiti po raznim osnovama, tako da je ona ujedno i slo�eni tehni� ki sistem i 
slo�eni proizvod male i velike brodogradnje, kao i osnovno sredstvo nauti� kog turizma.  

Sobzirom na svoju namjenu i univerzalne principe sigurnosti ljudskih �ivota na moru, sigurne 
plovidbe, kao i o� uvanja �ivotne sredine jahte se grade u skladu sa odre� enim standardima 
Me� unarodne pomorske organizacije, Me� unarodnim standardima kvaliteta, Me� unarodnom 
tehni� kim standardima, Evropskim i nacionalnim pravilima i tehni� kim propisima. Tako� e, 
podlije�u odre� enim zakonskim procedurama koje sprovode Klasifikaciona društva, 
Osiguravaju� a društva, dr�avne ustanove, Registri brodova ili kao kod nas u Crnoj Gori, 
Uprava pomorske sigurnosti  u Ministarstvu saobra� aja i pomorstva vlade Crne Gore.  

Dakle, prije zapo� injanja plovidbe jahta mora biti u ispravnom stanju i sa potrebnom 
dokumentacijom. Ispravnost stanja i urednost dokumentacije dokazuje se u procesu 
registracije sprovo� enjem procedure tehni� kog pregleda jahte. Uspješno završenim Osnovnim 
tehni� kim pregledom jahte se u Izveštaju o tehni� kom pregledu potvr� uje sposobnost jahte za 
plovidbu nakon � ega slijedi obrada dokumentacije i izdavanje dokumenata.  

Profesionalno bavljenje ovim usko stru� nim poslom, opredelilo je moju odluku o izboru teme 
i generisalo motive da u jednom segmentu prakti� nih dijelatnosti Uprave pomorske sigurnosti 
sprovedem i jedan mali nau� no istra�iva� ki projekat. Ovaj rad je posve� en uslovima i na� inu 
vršenja tehni� kog pregleda trupa jahti od strane Ovlaš� enog slu�benog lica Uprave pomorske 
sigurnosti za jahte du�ine do 24 metra, koje �ele da se upisom u registar jahti stave pod 
„zastavu“, odnosno suverenitet dr�ave Crne Gore.  

Ukratko, u Crnoj Gori se Pravni propisi, Zakoni, Pravila  i Procedure uskla� uju sa 
Me� unarodnim i Evropskim standardima, direktivama i propisima, kojima su propisani uslovi 
koje graditelji jahti moraju da zadovolje da bi se njihove završene jahte, kao sigurni proizvodi 
mogle plasirati na tr�ištu.  

Izme� u izdatih dokumenata od strane graditelja i Registra u koji jahta �eli da se upiše, nalazi 
se Surveyor odnosno Ovlaš� eno slu�beno lice koje � e na licu mjesta izvršiti tehni� ki pregled i 
nakon zadovoljavaju� e izvršenog pregleda potvrditi da je na� eno stanje jahte i njene opreme u 
skladu sa izdatom dokumentacijom od strane graditelja jahte i zahtijevanih propisa koji se ti� u 
zaštite ljudskih �ivota, jahte i imovine, sigurnosne zaštite, spre� avanja zaga� enja mora i 
vazduha i uslova za rad i smještaj. U tom pogledu tehni� ki pregled trupa jahte spada u jedan 
od najslo�enijih zadataka koje obavlja surveyor i on je usmeren na sagledavanje stanja 
konstrukcije, oplate, izdanaka i zaštite trupa jahte. Iz tih razloga on stra�i visok nivo stru� nih i 
nau� nih znanja i veliko stru� no iskustvo kako bi se ustanovilo stanje trupa. U toj proceduri 
koja se obavlja na „suvom“ jahta mora biti izvu� ena iz mora i pripremljena za tehni� ki 
pregled. Danas se kao osnovno sredstvo za va� enje manjih i srednjih jahti iz mora (pored, 
navoza, suvih i plutaju� ih dokova kao i sinhro liftova) pojavljuju portalne dizalice ili travel 
liftovi i one su postale nezaobilazno sredstvo u pripremi i sprovo� enju tehni� kog pregleda 
jahte. Njihova primjena u toj proceduri i postupku je i tema mog malog istra�ivanja.     
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2. PROCEDURA TEHNI� KOG PREGLEDA JAHTE 

2.1 Osnovne napomene 

U pojmovnom smislu, jahte su plovni objekti namjenjeni za sport, rekreaciju i razonodu. 
Razliku izme� u jahti, � amaca i brodova teško je odrediti, njih odvaja jedino namjena. U 
skladu sa pravnim odre� enjima � amac je plovni objekat kra� i od 12 m, manji od 15 BRT i 
prevozi manje od 12 putnika, brod je plovni objekat du�i od 12 m, a jahta je plovni objekat 
du�i od 7 m opremljen za du�i borvak na moru. U brodogra� evnom smislu ili sa aspekta 
brodogradnje i konstrukcije jahti, mo�emo re� i da se manje jahte grade kao � amci, a ve� e 
jahte grade kao brodovi. 

Najstariji slike brodova poti� u iz perioda od oko 6000 godina pne., a prvi opisi brodova 
poti� u iz perioda egipatskih faraona ili oko 3000 godina pne.1 U tom smislu istorija gradnje 
broda je stara skoro koliko sama istorija ljudskog roda. U po� etku, gradili su se primitivni 
splavovi, zatim � amci od izdubljenog debla, pa brodovi od primitivno tesanih greda i dasaka 
me� usobno vezanih konopom ili spojenih drvenim, a kasnije metalnim ekserima.2 Granicu 
izme� u � amca i broda, u davnim vremenima, teško je postaviti. Pove� anjem dimenzija � amca, 
on je postepeno prerastao u brod. Gradnja brodova koristila se iskustvima gradnje � amaca, 
proširujuci ta iskustva.3 

Sa aspekta teorijskih znanja sistematizovanih u Pomorskoj enciklopediji, Jugoslovenskog 
leksikografskog zavoda iz Zagreba, brod � amac i jahtu mo�emo definisati na slijede� i na� in: 

„Brod (engl. the ship, fr. le vaisseau, nem. das Schiff,  rus. Sudno, španj. Buque,  ital. la nave), 
je plovilo, jer se u pravilu gradi za to da plovi po vodi ili pod vodom (podmornica).� 

Op� enito; Brod plovi na vodi (ili pod vodom) pomo� u vesala, jedara ili nekog mehani� kog 
ure� aja koji, u prete�nom broju slu�i za okretanje brodskog vijka (propelera). Brodski trup je 
naro� itog oblika, kako bi se smanijo otpor vode i da bi brod imao što bolja ostala svojstva. 
Nekim drugim brodovima je plovidba sporedna, jer se bave nekim drugim, ponaj� eš� e 
tehni� kim zadacima (plovne dizalice, jaru�ala i dr.). Posebno mjesto zauzimaju brodovi 
svetionici, koji imaju oblik pravog broda, a nisu namjenjeni plovidbi. Brodom se ne smatraju 
plutaju� e naprave (plovni dokovi, plutaju� a spremišta, kupališta i dr.).  

Da bi brod zadovoljio namjeni, on mora biti sposoban da pluta, da razvije neku brzinu, da ima 
odre� ene manevarske sposobnosti, te kona� no da je sposoban – a po mogu� nosti i podoban  - 
za plovi.“4   

Iz toga mogu proiza� i i Kriterijumi podjele brodova i brodovi se mogu svrstati prema: 
materijalu od kojeg im je sagra� en trup, prema vrsti pogona,  prema porivnom sredstvu, 
podru� ju plovidbe i namjeni.5 

Prema svrsi kojoj su namijenjeni, brodovi se dijele na:  ratne, trgova� ke, ribarske i specijalne.6  

„Specijalni brodovi slu�e za osobite svrhe. Toj skupini pripadaju: jahte, brodovi za 
spasavanje, brodovi svjetionici, bolni� ki brodovi, brodovi za znanstvena istra�ivanja, jaru�ala 

���������������������������������������� �������������������
1 Lompar A., Nauka o brodu. Univerzitet Crne Gore, Fakultet za pomorstvo Kotor, Kotor, 2002, str. 7.�
� �Jovanovi�  i � or� evi� , Brodogradnja i �ilavost broda, Pronalazaštvo, Beograd, 1997, str. 225.�
3 Šilovi�  S., � amac Brod Brodogradnja, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, str. 10.�
	 � Pomorska enciklopedija, Tom 1 (A – Cez), Drugo izdanje,  Jugoslovenski leksikografski zavod, Štampa 
Grafi� ki zavod Hrvatske, Zagreb, 1972, str. 452.�
5 Ibidem.�
� �Pomorska enciklopedija, Tom 1 (A – Cez), Drugo izdanje,  Jugoslovenski leksikografski zavod, Štampa 
Grafi� ki zavod Hrvatske, Zagreb, 1972, str. 453.�
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(bageri), brodovi za razbijanje grebena, brodovi za zabijanje stupova (pilota), kabelopolaga� i,  
ledolomci, teglja� i, tenderi, vatrogasni brodovi, vodonosci, ronila� ki brodovi, mati� ni brodovi 
za svjetioni� arstvo i pomorske oznake i dr. Posebnu grupu � ine brodovi koji ne mogu sami 
voziti, ve�  ih tegle parobrodi ili motorni brodovi, kao npr. teglenice, brodovi svjetionici i dr.“7  

„Jahta (holand. jaghte lov), svaki brod (jedrenjak) ili brodi�  (jedrilica) namijenjen za odmor, 
razonodu ili sport pojedinca ili grupe ljudi. Velike jahte grade se za pojedine li� nosti (šefove 
dr�ava, predsjednike vlada) za reprezentativne svrhe ili ih dr�e vlasnici velikih brodarskih i 
drugih kompanija za vlastitu razonodu ili reprezentaciju. Posebna vrsta jahti su jahte za 
krstarenje i regatne jahte, namijenjene za jedrili� arska natjecanja. Konstrukcija i oprema 
regatnih jahti prilago� ene su osnovnom cilju: postizanju što ve� e brzine makar na štetu 
udobnosti posade i putnika. Kao jedna od prvih jahti za razonodu mo�e se uzeti Kleopatrin 
brod sagra� en 30. god ne. koji je prešao Mediteran da bi došao do Antonija u Kind.“8 

 Tako� e: „Jahte kao pomo� ni ratni brodovi. U ratu se ve� e jahte uvrš� uju u sastav pomo� nih 
brodova i slu�e kao komandni ili kurirski brodovi, ili im se povjeravaju specijalni zadaci. 

U prošlom stolje� u velike su jahte na parni pogon dr�avnih poglavara, visokih civilnih i 
vojnih li� nosti bile uvrštene u flotne liste te su i u doba mira bile smatrane „ratnim 
brodovima.“9  

„ � amac. (lat. Battelum; engl. Boat, franc, bateau, njem. Boot, Kahm, rus. Bot, španj. Bate, 
barco, tal. Battello), otvoreno ili poluzatvoreno plovno tijelo ograni� ene duljine koje se kre� e 
morem, jezerima ili rijekama gonjeno ljudskom snagoma, vjetrom ili mehani� kim strojem. 

Ponekad se � amcima nazivaju, osobito u ratnoj mornarici, brodi� i pokriveni palubom pa i 
manji brodovi plitka gaza koji se upotrebljavaju u osobite svrhe, npr. patrolni, torpedni, i 
drugi � amci.“10  

Tako� e i � amce mo�emo podeliti kao i brodove i jahte primjenjuju� i ve�  poznate kriterijume, 
tako: „Prema upotrebi � amci se dijele: 1. na brodske � amce (ratne ili trgova� ke mornarice), 2. 
lu� ke � amce, 3. � amce za obalno spasavanje, 4. peljarske � amce, 5. ribarske � amce, 6. � amce 
za sport i razonodu, 7. specijalne � amce. 

Prema gra� evnom materijalu razlikuju se drveni, plasti� ni, metalni i kompozitni � amci, zatim 
� amci od platna, gume ili sli� nih materijala, te od ko�e, šiblja i slame.“11 

Sa vojnog aspekta  jahta je „Jahta (eng., fr., ital. i nem. Yacht, rus.Jahta), brod za razonodu, 
sport i turizam. naziv poti� e od holandske re� i Jaght kojom se u XVII veku nazivao manji 
brzi jedrenjak sa 1 ili 2 jarbola, u floti upotrebljavan kao kurirski brod. Naziv se zatim preneo 
i na brodove gra� ene za potrebe razonode vladara, komandanta i bogataša.“12 

U skladu sa Zakonom o jahtama Crne Gore; „jahta je plovni objekat na motorni pogon ili 
jedra, koji mo�e imati više od jednog trupa, namijenjen i opremljen za du�i boravak na moru, 
za razonodu, sport i rekreaciju, � ija du�ina je ve� a od 7m i koji se koristi za li� ne potrebe ili 
privrednu djelatnost.“13 

  
 

���������������������������������������� �������������������
7 Ibidem.�
8 Pomorska enciklopedija, Tom 3 (I – Ko), Drugo izdanje,  Jugoslovenski leksikografski zavod,  Štampa Grafi� ki 
zavod Hrvatske, Zagreb, 1976, str. 214.�
� �Ibid, str. 215.�
�� �Pomorska enciklopedija, Tom 2 (Ch – Hu), Drugo izdanje,  Jugoslovenski leksikografski zavod,  Štampa 
Grafi� ki zavod Hrvatske, Zagreb, 1975, str. 68.�
�� �Ibidem.�
12 Vojna enciklopedija, Drugo izdanje, Tom III, VIZ, Beograd, 1971, str. 797 i 798.�
13 Zakon o jahtama Crne Gore,“ Sl.list  RCG“, br.42/2015, Zna� enje pojedinih izraza, � lan 2.�
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Veliki broj raznovrsnih plovnih objekata svih vrsta za sve ljudske potrebe na moru, rijekama i 
jezerima, nesumljivo zahtijeva i veliku pouzdanost da bi bili sigurni14 i bezbjedni15 za �ivot i 
rad ljudi. U tom pogledu ne mo�emo zanemariti i slede� e konstatacije: „Iako se tradicionalni 
pristup pravilima preko propisa temeljenih na empirijskom iskustvu i dobroj in�enjerskoj 
praksi mo�e op� enito ocijeniti kao uspješan, ipak se s vremena na vrijeme doga� aju pomorske 
nesre� e koje kao posljedicu imaju velike materijalne štete i gubitak ljudskih �ivota, a ponekad 
ostavljaju teške posljedice na prirodni okoliš i �ivi svijet u njemu.  

U takvim uvjetima sigurnost na svjetskim morima privla� i pa�nju svjetske javnosti, koja 
zahtijeva odgovaraju� e djelovanje nadle�nih institucija. Stoga se neki elementi postoje� eg 
sustava pravila, kao karike u lancu sigurnosti, povremeno ocjenjuju nedovoljnim da udovolje 
budu� im zahtjevima industrije i naraslim kritikama javnosti.“16 

2.2 Preispitavanje zahtjeva za tehni� ki pregled 

Pod tehni� kim pregledom mo�emo smatrati: „Tehni� ki pregled je vrsta pregleda tehni� kog 
sredstva koja se vrše u sklopu tehni� kog odr�avanja. Obuhvataju radove preventivnog 
karaktera koji se obavljaju da bi se utvrdila ispravnost i pouzdanost tehni� kog sredstva i 
otklonile utvr� ene neispravnosti, odnosno da se sredstvo pripremi za eksploataciju do 
narednog  T“17 - (tehni� kog pregleda).  

�ivotni vek slo�enih tehni� kih sredstva ili sistema podrazumjeva plan tehni� kog odr�avanja i 
tehni� kih pregleda. Tako da tehni� ki pregledi imaju jedan cilj da se utvrde tehni� ka ispravnost 
i pouzdanost ili stanje ispravnosti i pouzdanosti tehni� kog sredstva.  

Tehni� ki pregled mo�e biti u funkciji registracije tehni� kog sredstva (� ime sti� e pravo sigurne 
eksplatacije) ili u funkciji utvr� ivanja stanja nakon otklanjanja kvara, periodike odr�avanja ili 
nekog drugog stanja nastalog zbog havarije ili djelovanja više sile. U tom pogledu tehni� ki 
pregled mo�e biti u funkciji utvr� ivanja i definisanja uzroka ošte� enja ili kvara tehni� kog 
sredstva. Tako� e tehni� ki pregledi su propisani od strane proizvo� a� a, klasifikacionog društva 
i dr�avne administracije, kao i organizacije koja posjeduje i eksplatiše predmetno tehni� ko 
sredstvo. Oni propisuju standarde i norme koji su dati u statutarnoj, eksplatacionoj i tehni� koj 
dokumentaciji za tu vrstu tehni� kih sredstava.  

U tom pogledu su i tehni� ki pregledi jahti. Oni regulišu proces odr�avanja i registracije jahti 
tokom njihovog �ivotnog vijeka. Tako da su propisani odre� enom procedurom i sprovode se 
kroz postupak tehni� kog pregleda. On je kao svaki slo�eni proces odre� en pravilima i 
propisima i sa sobom nosi standardizovanu dokumentaciju, kojom se dokumentuje stanje 
tehni� ke ispravnosti jahte. Sam po� etak tehni� kog pregleda jahte podrazumjeva podnošenje 
zahtjeva za sprovo� enje tehni� kog pregleda u ovlaš� enoj organizaciji koja ga sprovodi.  

Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe, odre� eno je da sve pomorske ustanove imaju 
sistem upravljanja kvalitetom. U tim okolnostima unutrašnjom organizacijom i 
sistematizacijom ovih specijalizovanih ustanova uslovljen i odre� en njihov rad, što va�i i za 
Upravu pomorske sigurnosti (u daljem tekstu UPS). Tako da se i tehni� ki pregledi jahti 
sprovode u skladu sa odobrenom procedurom QMS – UPS Bar. 

Pored svakog nastojanja da se postoje� a nedovoljno riješena pitanja unaprijede i regulišu na 
zadovoljavaju� i na� in, pojedina pitanja toka registracije jahti su riješena novom Procedurom 

���������������������������������������� �������������������
�	 �Sigurnost ljudskog �ivota na moru, odre� ena je obavezom dr�ave potpisnice IMO SOLAS Konvenvencije o 
sigurnosti ljudskog �ivota na moru. Tako� e i IMO - ISM Pravilnikom o upravljanju sigurnoš� u. �
15 Pomorska bezbjednost ure� ena je IMO - ISPS - Pravilnikom o bezbjednosti brodova, luka i lu� kih postrojenja.�
16 Dvornik J., i Dvornik .,, Konstrukcija broda, Pomorski fakultet u Splitu, Split ,2013.�
17 Vojni Leksikon, Vojnoizdava� ki zavod, Beograd, 1981, str. 612.�



9 
�

upisa jahti u odjeljenju Registra jahti Crne Gore i koja je stupila na snagu od 13.04.2018 
godine.  

Prvi korak postupka registracije jahte predstavlja izra�avanje �elje vlasnika jahte za upis u 
registar jahti. Dostavljenim dokumentima ( Prilog 1) i popunjavanjem Zahtjeva za upis jahte u 
Registar (Prilog 2)  zapo� inje proces preispitivanja zahtjeva za upis kojim se odlu� uje se da li 
se predmetna jahta mo�e upisati u registar jahti Crne Gore.   

Predmet ove procedure je proces upisa jahti u Registar jahti Crne Gore koji podrazumjeva 
osnovne korake u njegovoj realizaciji i to: 

-    Preispitivanje zahtjeva korisnika usluga 

-    Obrada dokumenata 

-    Tehni� ki pregled jahte 

-    Upis jahte u Registar jahti Crne Gore i izdavanje dokumenata.18 

Preispitivanjem podnijetog zahtjeva i dostavljenih dokumenata vrši se provjera potpunosti i 
valjanosti podnešene dokumentacije, da li je jahta prihvatljiva za odre� enu namjenu i da li � e 
zahtjev stranke za tehni� kim pregledom biti prihva� en.  

Ukoliko zahtjev bude prihva� en, slijedi upoznavanje stranke sa pravima, obavezama i  
zahtijevanim uslovima za obavljanje Osnovnog tehni� kog pregleda kao i odluka o datumu, 
vremenu i na� inu izvršenja Osnovnog tehni� kog pregleda koji je stranka navela u Zahtjevu za 
upis u Registar. 

2.3 Odgovornost i ovlaš� enja prilikom vršenja tehi� kog pregleda  

„Za kontrolu dosljedne primjene ove procedure odgovoran je predstavnik rukovodstva za 
kvalitet, a za samu primjenu procedure, odnosno realizaciju procesa Na� elnik-ca odjeljenja 
Registra jahti CG ima ovlaš� enja i snosi odgovornost, dok je  odgovornost ostalih izvršilaca 
definisana opisom aktivnosti.“19 

U odjeljenju registra jahti su  odgovornost i ovlaš� enja izvršilaca su podijeljena u skladu sa 
opisom aktivnosti koju obavljaju, dok za ukupnu realizaciju procesa Na� elnik odjeljenja ima 
ovlaš� enja i snosi odgovornost. Obzirom da su u registru jahti upisane jahte do 24 metra i 
koje su opremljene velikom koli� inom opreme prema zahtijevanim standardima i dodatnim 
�eljama vlasnika, sa tr�išnim cijenama od nekoliko miliona eura, tehni� ki pregled jahte  uz 
dosljednu provjeru podnijetih dokumenata za upis zahtijeva profesionalan pristup, koji se 
mora obavljati sa velikom pa�njom  i gdje se svaki slu� aj razmatra pojedina� no. Shodno tome 
bilo kakav propust prilikom vršenja tehni� kog pregleda mo�e da dovede do štetnih posledica. 

Kvalitetnim vršenjem tehni� kog pregleda osigurava se primjena kontrole i odr�avanja reda u 
pomorskom saobra� aju. I pored svih napora vlasnika da se jahta pripremi za vršenje pregleda 
postoji mogu� nost previda ili greške. Inspektor registra jahti je stoga Ovlaš� eno slu�beno lice 
koje � e shodno propisanoj proceduri izvršiti kontrolu prema Kontrolnoj listi i potvrditi 
zadovoljavaju� i nivo stanja jahte, sredstava i opreme ili � e ukoliko je potrebno zahtijevati 
ispravljanje nepravilnosti.  

Veliki problem u pomorskom saobra� aju predstavlja i problem „udobne zastave“. Zna� ajan 
procenat jahti koje plove našim vodama predstavljaju jahte koje ne posjeduju odgovaraju� u 
dokumentaciju o izvršenim tehni� kim pregledima kao dokaz o sposobnosti jahte za plovidbu. 

���������������������������������������� �������������������
18 Procedura upisa jahti u odjeljenju Registra jahti Crne Gore, UPS, PR 14, izdanje 3, u primjeni od 13.04.2018 
godine, str.1.�
19 Ibidem.�
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To je tema koja zahtijeva da se vrlo brzo reaguje i rešava na nivou dr�ave donošenjem novih 
zakonodavnih akata i propisa. Drugi dio problema predstavlja i takozvani „crni � arter“ jer se 
pojedini vlasnici jahti dovijaju na razne na� ine kako bi ostvarili prihode izbjegavaju� i pritom 
ispunjavanje svojih zakonom propisanih obaveza. Iako se dr�ava uveliko odrekla ve� eg dijela 
prihoda prilikom registracije jahti pod crnogorsku zastavu, najve� e opstrukcije uvo� enju reda 
se nalaze me� u zainteresovanim privrednim subjektima koji kao svojevrsni „zaštitnici“ 
pravnog poretka šire pri� u da � e „sve jahte da odu iz Crne Gore, da � e se ugasiti nauti� ki 
turizam“ i sli� no sa ciljem da zaštite svoj veliki izvor prihoda.  Vrlo � esto se inspektorima 
postavljaju konkretna pitanja na koje jednostavno ne mogu da odgovore. Ovakvo stanje 
zahtijeva brz i efikasan odgovor dr�ave za dodatno uvo� enje reda i ravnopravnog polo�aja 
jahti.  

2.4 Procedura za obavljanje tehni� kog pregleda jahte 

Vlasnik jahte ili ovlaš� eno lice podnosi Zahtjev za upis jahte u Registar (Obrazac br. 1; � Sl. 
list CG� , br. 59/15), u kojem se upisuju podaci o jahti i datum kada se jahta mo�e pregledati, 
kao i mjesto gdje � e se tehni� ki  pregled obaviti. U obrascu zahtjeva mora se navesti vrsta 
radio i GMDSS opreme koju jahta posjeduje i namjena koriš� enja jahte. Zahtjev se podnosi  
prilikom prvog upisa jahte u Registar i mo�e se predati li� no ili poštom na adresu: Ul Marsala 
Tita, br 7, pf 14, 85000 Bar kao i elektronskim putem na mail adresu info@pomorstvo.me. Uz 
zahtjev se mora dostaviti kopija sertifikata o ba�darenju ili o gradnji jahte.  

Ovlaš� eni slu�benik UPS (savjetnik-ca III i samostalni savjetnik-ca II) vrši kompletan pregled 
jahte, popunjava Kontrolnu listu za pregled jahte OB_37  (prilog br 4) i odre� uje  kategoriju 
podru� ja plovidbe, koja je vezana za konstruktivni dio i opremu koja se nalazi na jahti. 
Ovlaš� eni slu�benik UPS dostavlja Izvještaj o tehni� kom pregledu jahte OB_38  (prilog broj 
6) Registru jahti CG. 

Ako je jahta nova i gra� ena po Direktivi Evropske Unije EU/94/25/EC, Koda federalnih 
propisa 33 Sjedinjenih Ameri� kih Dr�ava, Djelovi 181 i 183 ili Kodova MGN 280 (M) i MSN 
1792 (M) Pomorske agencije i Obalne stra�e Ujedinjenog Kraljevstva, za osnovni tehni� ki 
pregled (Odre� ivanje podru� ja plovidbe), se ne pla� a naknada za Osnovni tehni� ki pregled 
prilikom prvog upisa.20 

Osnovni tehni� ki pregled je osnovni uslov za upis u registar jahti i vlasnik jahte ili lice na 
koje vlasnik prenese ovlaš� enje podnosi popunjeni Zahtjev za upis u registar jahti Crne Gore, 
(Obrazac  br.1),  koji se nalazi na internet stranici Uprave pomorske sigurnosti, 
www:pomorstvo.me , u kojem se upisuju osnovni podaci o vlasniku, podaci o  jahti, radio i 
GMDSS opremi, namjena koriš� enja jahte, uz obelje�avanje zahtijevanih polja na zahtjevu. 
Zahtjev se mo�e predati li� no, poštom ili elektronskim putem na mail adresu 
info@pomorstvo.me.  

2.4.1 Popunjavanje zahtjeva za upis u Registar jahti 

Prilikom prijema Zahtjeva za upis u Registar jahti, u dijelu podataka o jahti dešava se da u 
obrascu pojedina polja nisu popunjena ili se nalazi podatak koji jednostavno „štr� i“ oku 
surveyora i zahtijeva dodatnu provjeru u dijelu podnijetih dokumenata, dodatne informacije 
od vlasnika ili � e se dokazivati prilikom vršenja Osnovnog tehni� kog pregleda.  

U dijelu podataka o vlasniku vrši se provjera poklapanja podataka o imenu i prezimenu sa 
podacima iz pasoša ali i ta� nost navedene adrese. Ispravnost adresa vlasnika zna� i da � e 
Odobrenje za koriš� enje radio-frekventnog opsega i radio-dozvola od agencije EKIP biti 

���������������������������������������� �������������������
20 Ibidem.�
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poslato gdje je nazna� eno i primljeno od strane vlasnika. Ukoliko je navedena adresa neta� na 
vlasniku ne� e sti� i radio dozvola.  

U dijelu za Radio i GMDSS opremu u slu� aju da se zahtijeva Privredna djelatnost, zahtjev � e 
biti odbijen ukoliko je ozna� ena samo VHF radio stanica. Za Privrednu djelatnost VHF 
primopredajnik sa DSC (Digitalni selektivni poziv) je minimalni uslov. Nakon preuzimanja 
dokumenata vlasnik je du�an da u program VHF DSC primopredajnika unese podatke iz 
Rešenja o pozivnom znaku i MMSI broju i sa podacima iz Sertifikata o registraciji jahte, 
nakon � ega je ure� aj spreman da  aktiviranjem i zadr�avanjem prekida� a DISTRESS, VHF 
DSC ure� aj šalje automatsku poruku da je jahta u opasnosti.  

2.4.2 Popunjavanje Zahtjeva korisnika usluga 

Ukoliko je jahta ve�  upisana u registar, podnosi se Zahtjev korisnika usluga (OB_36) u kojem 
se upisuje  postoje� e ime i oznaka jahte, a�urirani podaci o vlasniku, ozna� ava zahtijevana 
usluga, upisuje  lokaciju na kojoj se jahta mo�e pregledati na suvo ili u vodi i predla�e datum 
za obavljanje Obnovnog tehni� kog pregleda, upisuje ime i prezime podnosioca zahtjeva, meil 
adresu i broj telefona za kontakt. Ukoliko je u prethodnom periodu došlo do promjene 
podataka od zna� aja a koji se upisuju u Sertifikat ili Izveštaj, potrebno je da podnosioc 
zahtjeva popuni i podatke na drugoj strani zahtjeva. Nakon dogovora i odluke o datumu, 
vremena i na� inu vršenja pregleda, surveyor registra � e u  prisustvu vlasnika ili ovlaš� enog 
lica izvršiti  tehni� ki pregled jahte.  

Prilikom vršenja tehni� kih pregleda jahte surveyor popunjava Kontrolnu listu za pregled jahte 
(OB_37) i na osnovu na� enog stanja jahte i opreme � e potvrditi ili umanjiti kategoriju 
plovidbe kao i maksimalni broj lica na jahti. Nakon upoznavanja prisutnog vlasnika ili 
punomo� nika o dodijeljenoj kategoriji plovidbe i maksimalnom broju osoba na jahti potpisuju 
Kontrolnu listu u dijelovima 9,10 i 11 i time je pregled završen.  

Ukoliko se prilikom vršenja pregleda na jahti prona� u nedostaci ili ošte� enja, surveyor � e 
nalo�iti ispravljanje nedostataka i u zavisnosti od neusaglašenosti sa prisutnim licem zakazati 
datum ponovnog pregleda i ostaviti dovoljno vremena za otklanjanje nepravilnosti. Pregledi 
se zakazuju unaprijed i podlo�ni su odlaganju u slu� aju loših vremenskih prilika, ukoliko 
jahta nije spremna za pregled zbog raznih razloga, sprije� enosti vlasnika ili ovlaš� enog lica da 
prisustvuju  pregledu ili ukoliko nisu ispunjeni zahtjevi za obaveznu opremu na jahti.  

Naknada za Osnovni tehni� ki pregled iznosi 7,00 eura po du�nom metru jahte i predstavlja 
prihod bud�eta Crne Gore. Ukoliko se radi o potpuno novoj jahti koja nikad nije bila upisana 
niti registrovana, umjesto Osnovnog tehni� kog pregleda izvrši� e se Kontrolni pregled stanja 
jahte i opreme radi dodjeljivanja kategorije plovidbe, dopuštenog broja lica i namjene jahte. 
Kontrolnim pregledom se provjerava ispunjenost uslova za upis koji su navedeni u Deklaraciji 
o uskla� enosti i stanje obavezne opreme na jahti. Za uslugu Kontrolnog pregleda se ne pla� a 
naknada prilikom prvog upisa u registar. 

Nakon uspješno završenog Obnovnog tehni� kog pregleda slijedi izrada Izveštaja o tehni� kom 
pregledu jahte i njegovo dostavljanje na dalji postupak.  

- Prilog 1: Dostavljena  dokumenta 

- Prilog 2: Zahtjev za upis u registar jahti 

- Prilog 3: Zahtjev korisnika usluga 

- Prilog 4: Kontrolna lista 

- Prilog 5: Sertifikat o registraciji jahte 

- Prilog 6: Izveštaj o tehni� kom pregledu 



12 
�

2.5 Uslovi za obavljanje tehni� kog pregleda 

Po mogu� nosti za vršenje pregleda treba predvidjeti i dan sa povoljnim vremenskim 
uslovima. Obzirom na zauzetost mehanizacije i zaposlenih u marinama u prolje� nom periodu 
i potrebno je precizno dogovoriti termine za pregled. 

Prije zapo� injanja pregleda vlasnik jahte treba da obezbijedi uslove i neophodna  sredstva za 
sigurno obavljanje pregleda, da sve zatvorene prostorije budu pristupa� ne i provjetrene, 
dovoljno o� iš� ene i dodatno osvijetljene ukoliko je potrebno. Sva pokretna sredstva i oprema 
na jahti treba biti u urednom i ispravnom stanju u skladu sa propisima i zahtjevima.  

„Prostori moraju biti sigurni za ulazak, odnosno ventilirani, dodatno osvijetljeni i radi 
detaljnog pregleda dovoljno o� iš� eni, uklju� uju� i odstranjivanje svih odvojenih ljusaka 
korozije sa površina. Moraju biti odstranjeni i svi ostaci vode, mulja, uljnih taloga i 
prljavštine, kako bi se mogla uo� iti podru� ja korozije, deformacije, pukotine, ošte� enja ili bilo 
koje drugo propadanje strukture.“21 

Na zahtjev surveyora vlasnik � e izvršiti i dodatne radnje u svrhu utvr� ivanja stanja jahte.  

2.6 Obaveza tehni� kog pregleda jahte na suvo 

Osnovni tehni� ki pregled jahte na suvo obavezan za sve jahte, i obavlja se nakon podnošenja 
Zahtjeva za upis u Registar.  Izuzetak od ovog pravila se odnosi na potpuno nove  jahte koje 
nikada nisu bile registrovane i koje posjeduju EU Deklaraciju o uskla� enosti (EU 
Declaration) i Sertifikat o gradnji (Builders Certificate) uz ostalu potrebnu dokumentaciju za 
upis u Registar. To su jahte kojima Registar jahti Crne Gore izdaje Privremeni Sertifikat o 
registraciji jahte sa rokom valjanosti koji je potreban da jahta doplovi od luke preuzimanja 
jahte do mati� ne luke u Crnoj Gori. Nakon doplovljenja � e se obaviti kontrolni pregled stanja 
jahte, opreme i sredstava na jahti u svrhu dodjeljivanja kategorije plovidbe, dozvoljenog broja 
osoba na jahti i namjene koriš� enja jahte.  

Privremeni Sertifikat se izdaje na osnovu ovjerenih kopija originalnih dokumenata koje  je 
vlasnik jahte preuzeo od graditelja jahte. Prilikom odre� ivanja roka valjanosti Privremenog 
Sertifikata koji izdaje Registar jahti razmatra se svaki slu� aj zasebno i dodjeljuje se dovoljan 
vremenski rok za doplovljenje jahte u teritorijalne vode Crne Gore prema procjeni inspektora 
i ne mo�e biti du�i od dva mjeseca. U praksi se naj� eš� e izdaje na rok do 30 dana.  

Nakon završenog kontrolnog pregleda slijedi izrada Izveštaja o tehni� kom pregledu a zatim i 
izrada Sertifikata o registraciji jahte na kojem � e kao datum otpo� injanja valjanosti Sertifikata 
biti datum zapo� injanja valjanosti koji je naveden u Privremenom Sertifikatu. Privremeni 
Sertifikat vlasnik vra� a Registru i preuzima  Izveštaj o tehni� kom pregledu i Sertifikat o 
registraciji. Preuzimanjem dokumenata jahta je uredno registrovana i pod suverenitetom je 
Crne Gore. 

2.7 Sposobnost jahte za plovidbu 

„Jahta je sposobna za plovidbu u odre� enim kategorijama plovidbe i za odre� enu namjenu 
ako ispunjava zahtjeve utvr� ene  potvr� enim me� unarodnim ugovorima i ovim zakonom, u 
odnosu na:  

- sigurnost ljudskih �ivota, jahte i imovine; 

- sigurnosnu zaštitu; 

���������������������������������������� �������������������
21 Pravila za Statutarnu sertifikaciju jahti, Uprava pomorske sigurnosti,  Bar, 2012, str.72.�
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- sprje� avanje zaga� ivanja mora sa jahte; 

- sprje� avanje zaga� ivanja vazduha; 

- zaštitu mora od bioinvazionih vrsta u balasnim vodama; 

- zaštitu morske okoline od štetnog djelovanja sistema protiv obrastanja trupa; 

- zaštitu na radu, smještaj posade i drugih lica zaposlenih na brodu; 

- uslove za prevoz putnika; 

- najmanji propisani broj � lanova posade sa odgovaraju� im ovlaš� enjima o osposobljenosti 
i/ili posebnoj osposobljenosti; 

- smještaj i broj ukrcanih putnika u skladu sa propisanim uslovima za prevoz putnika   

- i uslovima datim u dokumentima; 

- pru�anje medicinske pomo� i. 

           Sposobnost jahte za plovidbu utvr� uje se tehni� kim pregledom.“ 22 

Sposobnost jahte za plovidbu se utvr� uje na osnovu uspješno izvršenog tehni� kog pregleda u 
odnosu na odre� enu kategoriju plovidbe i odre� enu namjenu u skladu sa potvr� enim 
me� unarodnim ugovorima i Zakonom o jahtama. Tehni� kim pregledom se potvr� uje 
ispunjavanje zahtjeva iz Zakona o jahtama, � lan 15a, a koji se ti� u sigurnosti ljudskih �ivota i 
imovine, sigurnosnu zaštitu, spre� avanje zaga� ivanja mora i vazduha sa jahte, zaštitu mora od 
bioinvazivnih vrsta u balastnim vodama, od štetnog djelovanja antifaulinga, zaštite na radu, 
smještaja posade i uslova za prevoz putnika u skladu sa namjenom za du�i boravak na moru, 
osposobljenosti posade kao i pru�anja medicinske pomo� i.  

Za vršenje provjere stanja jahte i opreme na jahti slu�i Kontrolna lista za tehni� ki pregled 
jahte (OB-37)  sa djelovima: 

1. Osnovni podaci o jahti 

2. Sredstva za spašavanje 

3. Navigaciona oprema 

4. Radio i GMDSS oprema 

5. Ostalo 

6. Pregled na suvom 

7. Zaštita mora od zaga� enja 

8. Pomo� no plovilo 

9. Redovni  pregledi 

10.  Pregledi na suvom 

11.  Primjedbe inspektora 

12.  Posebni uslovi i izuze� a. 

Urednim popunjavanjem djelova Kontrolne liste po predvi� enim  stavkama kona� no se dobija 
prikaz stanja jahte i  donosi se odluka o kategoriji plovidbe, broju lica na jahti i namjeni jahte 
u skladu sa nacionalnim propisima. 

 

���������������������������������������� �������������������
22 Zakon o jahtama Crne Gore, „Sl.list RCG“ br. 42/15 od 29.07.2015 godine, � lan 15a. �
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2.8 Vrste tehni� kih pregleda 

Tehni� ke preglede jahti dijelimo na: osnovni, redovni i vanredni pregled. 

2.8.1 Osnovni tehni� ki pregled   

Osnovni pregled (OP) je prvi i osnovni pregled koji se vrši za potrebe upisa u registar jahti. 
Njemu podlije�u sve jahte bez obzira na predlo�enu namjenu i za jahte do 24 metra pregled � e 
obaviti surveyor (Ovlaš� eno slu�beno lice) Uprave pomorske sigurnosti. 

„Osnovni pregled je potpuni pregled jahte kod koje nadzor nad gradnjom nije obavljala UPS, 
a koja do sada nije nosila zastavu Crne Gore i koja se po prvi put upisuje u Registar jahti. 

Osnovnom pregledu i upisu jahte prethodi postupak provjere tehni� ke prihvatljivosti.“ 23 

Osnovni pregled jahte predstavlja sveukupni pregled jahte koja je izvu� ena na suvo kojim se 
utvr� uje da li postoje� a jahta ispunjava uslove za upis u Registar jahti. 

„Osnovni pregled se sastoji od: 

.1 Utvr� ivanje indentiteta jahte na osnovu me� unarodnih pravila koja propisuju postojanje 
plo� ice na kojoj je ispisan broj trupa od 12 cifara (HULL NUMBER). 

Ukoliko je jahta gra� ena prije stupanja na snagu ovih propisa, UPS � e, nakon provjere 
indentiteta jahte drugim metodama, dodijeliti jahti „broj trupa“*. 

.2 Provjere djelova jahte koji se odnose na trup, mašine, opremu i ure� aje ugra� ene na jahtu, u 
svrhu utvrdivanja njihove uskla� enosti sa zahtjevima Pravila. 

.3 Pregleda djelova strukture trupa, mašina i opreme u svrhu utvrdivanja: 

- da li su propisno odr�avani i da li su u zadovoljavaju� em stanju, 

- da li su prikladni s obzirom na namjenu jahte, 

- da na njima nijesu ura� ene neodobrene prepravke. 

.4 Provjeru da li su na jahti dostupne sve propisane isprave, brodske knjige, priru� nici, i ostala 
uputstva i dokumentacija.“24 

2.8.2 Redovni tehni� ki pregledi  

Redovni pregledi su pregledi koji se vrše u redovnim vremenskim razmacima i dijele se na: 
redovni godišnji pregled (RG) i redovni obnovni pregled (RO). 

a. Redovni godišnji pregled (RG) je pregled koji je obavezan za jahte koje se koriste za 
privrednu djelatnost i vrši se u redovnim godišnjim razmacima. Redovni godišnji pregled 
obuhvata pregled opšteg stanja jahte, sredstava i opreme na jahti i nakon zadovoljavaju� e 
izvršenog pregleda i verifikovanjem u Kontrolnoj listi, u postoje� em Izveštaju o tehni� kom 
pregledu upisuje mjesto izvršenja pregleda,  datum pregleda i potpis surveyora koji je izvršio 
Redovni godišnji pregled. Pe� atom UPS-a na predvi� eno mjesto se potvr� uje da je jahta 
uredno odr�avana i sposobna za plovidbu do predvi� enog roka za slede� i pregled. Nakon dva 
uzastopna Redovna Godišnja  pregleda slijedi Redovni Obnovni pregled i izdavanje novih 
dokumenata.  

���������������������������������������� �������������������
23 Pravila za Statutarnu sertifikaciju jahti, UPS Bar, 2012, str.68.�
24 Ibidem.�
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b. Redovni obnovni pregled (RO) je obavezan pregled koji se vrši prije isteka trogodišnjeg 
va�enja sertifikata o registraciji jahte. Zadovoljavaju� e završenim Obnovnim pregledom 
potvr� uje se da je jahta uredno servisirana i odr�avana u skladu sa zahtjevima UPS-a, da je 
stanje sredstava i opreme jahte uredno i u ispravnom stanju i da je jahta sposobna za plovidbu 
što se potvr� uje izdavanjem Izveštaja o tehni� kom pregledu i Sertifikata o registraciji jahte. 
Istekla dokumenta se vra� aju registru jahti prilikom preuzimanja obnovljene dokumentacije i 
vlasnik potpisuje potvrdu o preuzimanju dokumenata. Prije preuzimanja novih dokumenata 
vlasnik dostavlja i uplatnice o uredno izmirenim obavezama za upis, tehni� ki pregled, porez 
na upotrebu, o regulisanim obavezama za radio-dozvolu kod Agencije za elektronske 
komunikacije (EKIP) i kopiju obaveznog osiguranja na sumu od 800 000 eura kod jednog od 
pet predstavnika osiguranja priznatih od strane dr�ave. 

2.8.3 Vanredni pregled 

Vanredni pregled (VP) je pregled koji se obavlja na zahtjev vlasnika kada dolazi do promjene 
podataka koji su upisani u Sertifikat o registraciji jahte odnosno u slu� aju zna� ajnijih izmjena 
na jahti da se mo�e smatrati novom jahtom ili u slu� aju popravki  na postoje� oj jahti koje 
mogu uticati na strukturu trupa, stabilitet, plovna svojstva ili ako je došlo do promjene 
porivnih ure� aja. U zavisnosti od izmjena, UPS mo�e zahtijevati nadzor prilikom izvo� enja 
radova i dostavljanje dodatne tehni� ke dokumentacije u svrhu udovoljavanja zahtjevima UPS-
a. 

„Vanredni pregled je obavezan pregled za jahtu: 

- nakon pretrpljene nesre� e, ili utvr� ivanja nedostaka koji mogu uticati na sposobnost jahte 
za plovidbu;  

- prilikom popravki, prepravki, ili obnove djelova jahte; 

- koje su u raspremi du�e od jedne godine;  

- kod kojih se vrši promjena glavnog motora;  

- prilikom promjene namjene, ili podru� ja plovidbe;  

- kod koje se vrši prepravka velikih razmjera što se mo�e smatrati novom jahtom.“25 

Ukoliko je u roku valjanosti sertifikata došlo do ošte� enja jahte u mjeri koja mo�e da uti� e na 
valjanost sertifikata, u zakonodavac je propisao: 

 „Ako je na jahti nastalo ošte� enje koje mo�e da uti� e na valjanost Sertifikata, zapovjednik ili 
voditelj jahte upisane u registar du�an je da o tome odmah obavijesti organ uprave koji � e 
preduzeti odgovaraju� e mjere u cilju dalje valjanosti Sertifikata.“ 26 

U praksi vlasnici jahti izbjegavaju prijavu ošte� enja jer bi ih sama prijava mogla odvesti do 
nepo�eljnih stanja u kojima bi se mogla preispitivati njihova odgovornost za nastalu štetu ili 
dovela do prekida valjanosti Sertifikata. Štetu � e prijaviti samo ukoliko su sigurni da nisu 
mogli uticati da se izbjegne ošte� enje, odnosno da je krivica na drugoj strani ili ako je nastalo 
ošte� enje pokriveno kasko osiguranjem u kojem � e slu� aju tra�iti nadoknadu štete od 
osiguratelja. Dešava se i da osiguratelju ispostave zahtjev za nadoknadu štete a da Inspektor 
pomorske sigurnosti nije obaviješten, da nije napravljen Zapisnik o nastaloj šteti a ni Registar 
jahti nije upoznat sa štetom i podnešenim zahtjevom za nadoknadu štete. 

���������������������������������������� �������������������
�

¹³ Zakon o jahtama,  „Sl.list RCG“ br. 42/15, Tehni� ki pregled jahte, � lan 16, alineja 6. 

 26 Zakon o jahtama, „ Sl.list RCG“ br.42/15, Obaveza oko ošte� enja, � lan 17.�
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„U koliko je prilikom vanrednog pregleda zna� aj uo� enih nedostataka takav da mo�e ugroziti 
sigurnost jahte, ljudskih �ivota ili okoline, UPS � e suspendovati ili povu� i postoje� i Sertifikat 
i odmah zahtijevati sprovo� enje popravka u luci pregleda, ili � e u koliko to zbog opravdanih 
razloga nije sprovodivo (npr. zbog nedostupnosti resursa za sprovo� enje popravaka) 
razmotriti uslov pod kojim � e se jahti dozvoliti plovidbu do prve luke gdje � e se popravke 
obaviti.“ 27 

U toku nadzora nad  izvo� enjem  radova, ovlaš� eni slu�benik UPS-a mo�e zahtijevati i 
dodatna ispitivanja bez razaranja ukoliko ona ne ugro�avaju strukturni integritet trupa, 
stabilitet, manevarske osobine, sustav poriva ili kormilarenja.  

Osnovni tehni� ki pregled se mo�e podijeliti prema i namjeni koriš� enja jahte na: 

- Osnovni tehni� ki pregled jahte za li� nu uputrebu i 

- Osnovni tehni� ki pregled jahte za privrednu djelatnost. 

U vezi sa ovom podjelom se zaklju� uje da jahte za privrednu djelatnost moraju ispunjavati i 
posebne zahtjeve koji su navedeni u Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu, „Slu�beni list Crne 
Gore“, br.002/18 od 10.01.2018, 004/2018 od 26.01.2018, � lanovi 51 – 56, a koji se ti� u 
uslova i smještaja lica tokom višednevnih putovanja. Samim tim  jahte za privrednu djelatnost 
prilikom vršenja tehni� kog pregleda moraju da ispunjavaju dodatne uslove u odnosu na jahte 
za li� nu upotrebu.  

Uslove i pravila za tehni� ki pregled i registraciju jahti, odnosno plovila za sport i rekreaciju, 
do du�ine od 24 metra propisuje nacionalno zakonodavstvo koje je uskla� eno sa 
Me� unarodnim pravilima i Direktivom Evropske Unije. Kontrolna lista za tehni� ki pregled 
jahti je ure� ena prema pravilima SOLAS konvencije da bi bili ispunjeni  zahtjevi za jahte koje 
se bave privrednom djelatnoš� u. Ispunjavanjem zahtijevanih uslova, nakon uspješno 
završenog tehni� kog pregleda surveyor UPS-a � e izraditi Izveštaj o tehni� kom pregledu koji 
predstavlja dokaz o sposobnosti jahte za plovidbu.  

„a) Sve jahte, bez obzira na namjenu i du�inu trupa moraju po završetku osnovnog 
pregleda udovoljavati i zahtjevima nazna� enim u  Pravilima za sertifikaciju jahti Crnogorske 
dr�avne pripadnosti. 

b) Osnovni pregled mo�e trajati najdu�e 3 mjeseca od datuma podnošenja Zahtjeva za 
upis jahte u Registar. 

c) Za jahte du�ine do 24 metra, du�inom � e se ra� unati mjera data u Svjedo� anstvu o 
gradnji jahte odnosno Izjavi o uskla� enosti sa Direktivom/Kodovima ili Svjedo� anstvu o 
ba�darenju.“ 28 

2.9 Utvr� ivanje identiteta jahte 

2.9.1 Jedinstveni identifikacioni broj trupa (HULL NUMBER) 

Osnovni tehni� ki pregled zapo� inje utvr� ivanjem identiteta jahte. Broj trupa jahte u 
Sertifikatu o gradnji (Builders Certificate) i Deklaraciji o uskla� enosti (EU Declaration) mora 
biti identi� an identifikacionom broju trupa jahte koji se nalazi na krmenom zrcalu i/ili na 
temeljima motora jahte. Po pravilu, za sve jahte istog modela identifikacioni broj trupa se 
nalazi na identi� nom mjestu kao i na prethodno gradjenim trupovima jahti i u tom dijelu nema 

���������������������������������������� �������������������
27 Pravilnik o na� inu vršenja tehni� kog pregleda jahte, Na� inu ba�darenja jahte, Predlog, 2.3 Vanredni pregled,  
u proceduri.�
28 Pravilnik o na� inu vršenja tehni� kog pregleda jahte, Na� inu ba�darenja jahte, Predlog,, 2. Vrste tehni� kog 
pregleda, 2.1 Osnovni pregled, u proceduri. �
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odstupanja. Identifikacioni broj trupa mo�e biti ugraviran u tijelo trupa nakon gradnje, mo�e 
biti izliven u materijalu tokom procesa gradnje, ugraviran ili odštampan na dodatnoj plo� ici 
koja se u� vrš� uje za trup jahte i zapo� inje dvoslovnom  oznakom dr�ave u kojoj je jahta 
gra� ena (1). Ovu oznaku slijedi niz od 12 slovnih i brojevnih oznaka. Ove oznake su 
sistematski odre� ene od strane graditelja i odnose se na skra� enu oznaku graditelja jahte (2), 
na model i redni broj izgra� enog trupa (3), mjesec i godinu gradnje (4) i godinu modela (5).  

Direktiva 2013/53/EU HR, dijelu Bitnih zahtjeva, 2 Op� i zahtjevi, za identifikacioni broj 
trupa navodi: 

 „Svako plovilo ozna� uje se identifikacijskim brojem koji sadr�i sljede� e podatke:  

(1) oznaku zemlje proizvo� a� a,  

(2) jedinstvenu oznaku proizvo� a� a koju dodjeljuje nacionalno tijelo dr�ave � lanice,  

(3) jedinstveni serijski broj;  

(4) mjesec i godinu proizvodnje;  

(5) godinu modela.  

Detaljni zahtjevi za identifikacijski broj navedeni u prvom stavku utvr� eni su u relevantnoj 
uskla� enoj normi.“ 29 

2.9.2 Dodjeljivanje identifikacionog broja od strane UPS-a 

Ukoliko jahta iz nekog razloga nema broj trupa, UPS � e nakon sprovedenog tehni� kog 
pregleda i postupka dokazivanja identiteta dodijeliti identifikacioni broj trupa predmetnoj  
jahti. U pitanju su rijetki slu� ajevi i se radi o starijim jahtama ili o guletima turskih graditelja. 

 „Utvr� ivanje indentiteta jahte na osnovu me� unarodnih pravila koja propisuju postojanje 
plo� ice na kojoj je ispisan broj trupa od 12 cifara (HULL NUMBER). 

Ukoliko je jahta gra� ena prije stupanja na snagu ovih propisa, UPS � e, nakon provjere 
indentiteta jahte drugim metodama, dodijeliti jahti broj trupa. 

 Indentifikacioni broj jahte se sastoji od 12 cifara u kontinuitetu (npr. MSD10000C972) pri 
� emu: 

MSD = Maritime Safety Department – Uprava pomorske sigurnosti 

10 = Du�ina jahte 

000 = broj jahte 

C = mjesec u kome je broj izdat (A - januar, B - februar, C - mart,…) 

972 = godina proizvodnje jahte 

Indentifikacioni broj mora biti ura� en na metalnoj plo� ici i fiksno pri� vrš� en na vidljivo 
mjesto krmenog dijela jahte i/ili na temelju nosa� a motora.“30 

���������������������������������������� �������������������
29 Direktiva  2013/53/EU, 2.1 Identifikacija plovila (L/cyl), 2013.�
30 Pravila za Statutarnu sertifikaciju jahti, Uprava pomorske sigurnosti, Bar, 2012, str. 68.�
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Slika 1. Prvi broj trupa koji je Registar jahti Crne Gore dodijelio jahti „DINA“, upisanoj 

20.08.2009 godine, du�ine 10 metara, izgra� enoj u oktobru 1981. godine.31 
 

Jedinstveni identifikacioni broj trupa jahte (HULL NUMBER) se nalazi na krmenom zrcalu 
ili sa desne strane jahte po krmi iznad vodne linije. U najve� em broju slu� ajeva se radi o broju 
koji se postavlja na unaprijed predvi� eno mjesto u negativu kalupa u kojem � e biti izliven 
trup od stakloplasti� nih materijala. Nakon va� enja trupa jahte iz kalupa, ostaje jasan otisak  
identifikacionog broja trupa. Identifikacioni broj mo�e biti i ugraviran u tijelo trupa, ali se 
mo�e i nalaziti na u� vrš� enoj plo� ici od raznih pogodnih materijala.  

Na slici br. 2 je prikazan identifikacioni broj trupa jahte i u nastavku objašnjenjava šta zna� e  
pojedine oznake prilikom identifikacije trupa. 

 
Slika 2.  Identifikacioni broj trupa utisnut u krmenom dijelu jahte32  

- FR – Francuska 

- SPB – SPBI S.A. firma graditelja jahti, u ovom slu� aju JEANNEAU 

- TL – oznaka proizvo� a� a koja se odnosi na model 

- 255 – serijski broj izgra� enog trupa 

- F – mjeseci završetka gradnje jahte se ozna� avaju po abecednom redu, ( jun) 

- 8 – ozna� ava godinu gradnje 

- 19 – u pitanju je model jahte za 2019. godinu. 

Plo� ice sa identifikacionim brojem trupa mogu biti ura� ene  i od metalnih legura i pri� vrš� ene 
su za trup na podesan na� in. Identifikaciona oznaka broja trupa je utisnuta ili ugravirana na 
tijelu plo� ice. 

���������������������������������������� �������������������
�� �Izvor: arhiva Registra jahti Crne Gore�
�� �Ibid.�
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Pojedini vlasnici jahti pogotovo ako se radi o jedrilicama za privrednu djelatnost (� arter) 
posve� uju veliku pa�nju na � isto� u, pranju i poliranju jahti a takve aktivnosti dovode do 
postepene degradacije utisnute identifikacione oznake. Starije jahte koje se upisuju u registar, 
od kojih je najviše jedrilica, imaju slabo vidljivu oznaku. 

Isto tako prilikom nadogradnje dodatne opreme nepa�njom vlasnika  mo�e do� i do 
prekrivanja dijela ili kompletne oznake. Kao primjer se na slici br.3 mo�e vidjeti dijelom 
prekriveni broj trupa starije jahte, gdje je dio zrcala kod identifikacione oznake poslu�io kao 
temelj postolja naknadno ugra� enog vjetrogeneratora. 

 U Prilogu 7, mogu se vidjeti slike razli� itih izvedbi jedinstvenog identifikacionog broja. 

 

Slika 3. Identifikacioni broj trupa na zrcalu koji se jedva primje� uje iznad postolja 
vjetrogeneratora od inoksa.33 

2.9.3 Plo� ica graditelja  

Osim jedinstvenog broja trupa, na jahti se mora nalaziti i plo� ica graditelja na svim jahtama 
koje su gra� ene u dr�avama Evropske Unije nakon 1. januara 2008 godine. Tako je u 
Direktivi EU 2013/53/EU navedeno da: 

 „Svako plovilo posjeduje trajno pri� vrš� enu plo� icu, postavljenu odvojeno od 
identifikacijskog broja plovila, koja sadr�i najmanje sljede� e podatke:  

(a) naziv proizvo� a� a, registrirano trgova� ko ime ili registriranu trgova� ku oznaku, kao i 
adresu za kontakt; 

(b) oznaku CE, kako je predvi� eno u � lanku 18.;  

(c) projektnu kategoriju plovila u skladu s odjeljkom 1.;  

(d) preporuku proizvo� a� a u pogledu najve� eg optere� enja sukladno s to� kom 3.6. ne 
uklju� uju� i te�inu sadr�aja fiksnih tankova, kada su puni;  

(e) preporuku proizvo� a� a u pogledu broja osoba za � iji je prijevoz plovilo projektirano.  

U slu� aju ocjenjivanja nakon izgradnje, podaci za kontakt i zahtjevi iz to� ke (a) uklju� uju 
podatke prijavljenog tijela koje je provelo ocjenjivanje sukladnosti.“34 

Na slici br.4 je prikazana plo� ica graditelja jahti nakon koje slijedi objašnjenje pojedinih 
podataka koji se nalaze na pomenutoj plo� ici. 

���������������������������������������� �������������������
�� �Ibid.�
34 Direktiva 2013/53/EU HR , Prilog I, Bitni zahtjevi, 2.2 Plo� ica graditelja plovila, 2013. �
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Slika 4. U� vrš� ena plo� ica graditelja jahte35 
 

Slika 4., prikazuje plo� icu graditelja jahte iz koje se zaklju� uje da je Francuska graditeljska 
kompanija SPBI S.A., sa navedenom adresom na plo� ici, u gra� evnom pogonu JEANNEAU 
izgradila plovilo tipa NC 9, da projektovano plovilo ne mo�e ploviti u A kategoriji, da su 
odre� eni maksimalni  broj osoba i maksimalna optere� enja prema dozvoljenim kategorijama 
gradnje, da mo�e biti ugra� en porivni sistem  maksimalne snage sa ograni� enjem do 191 kW, 
slijedi serijski broj plo� ice i oznaka CE sa identifikacionim  brojem  prijavljenog tijela. 

Bez obzira na stanje postoje� e jahte koja se upisuje u Registar, prilikom odre� ivanja 
kategorije plovidbe i maksimalnog broja osoba na jahti, maksimum koji se mo�e dodijeliti 
mora biti uskla� en sa plo� icom graditelja. Kategorija plovidbe i maksimalni broj osoba na 
jahti tokom plovidbe � e se dodijeliti nakon izvršenog pregleda i mo�e biti u skladu sa 
ograni� enjima na plo� ici graditelja ili � e se umanjiti. Koja � e kategorija plovidbe biti 
dodijeljena zavisi od plo� ice graditelja,  opšteg stanja jahte, ukupnog stanja i koli� ine opreme 
na  jahti kao i njenog odr�avanja.  

Prilog 8: Kola� slika razli� itih izvedbi plo� ica graditelja jahti. 

Poklapanje podataka sa plo� ice graditelja jahte i identifikacionog broja trupa koji su prilikom 
tehni� kog pregleda upisani u Kontrolnu listu upore� uju se sa podacima iz Sertifikata o gradnji 
(Builders Certificate) i Deklaracijom o uskla� enosti (EU Declaration). Navedeni podaci 
moraju da se poklapaju.  

Sertifikat o gradnji (Builders Certificate) i Deklaracija o uskla� enosti (EU Declaration) su  
originalni dokumenti u jedinstvenom primjerku kojeg graditelj predaje vlasniku jahte prilikom 
preuzimanja iste. Sertifikat o gradnji i Deklaraciju vlasnik predaje registru prilikom prvog 
upisa u Registar jahti.  

2.10 Priprema jahte za zimovnik 

Dio grane nauti� kog turizma podrazumijeva i boravak turista nauti� ara na jahtama tokom 
turisti� kog perioda radi odmora, obilaska nauti� kih destinacija i u�ivanja u prirodnim 
ljepotama mora i okoline. Pri kraju odmora vlasnicima jahti ve� inom slijedi i dio koji se 
odnosi na dokovanje odnosno skladištenje na suvom vezu. U zavisnosti od mogu� nosti 
���������������������������������������� �������������������
�
 �Izvor: arhiva Registra jahti Crne Gore.�
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vlasnika jahte, to mo�e biti skladištenje na otvorenom u za to predvi� enom dijelu 
akvatorijuma  ili van marine ali i skladištenje u namjenski zašti� enim i zatvorenim skladištima 
odnosno hangarima.  

„ � uvanje jahti obuhvata smeštaj (zaštitu od spoljnjih uticaja, atmosferskih padavina i uticaja 
morske vode, mehani� kih ošte� enja i sli� no) i mere za pravilno rukovanje i upotrebu. Za 
smeštaj jahti koriste se vezovi u marinama, otvoreni prostor na dokovima, nadstrešnice i 
hangari. Za svaku vrstu smeštaja propisuju se posebni uslovi � uvanja.“36 

 „Dokovanje jahte (izvla� enje na navoz ili dok), vrši se radi odr�avanja podvodnog dela trupa 
jahte, pregleda i opravke na trupu ugra� enih ure� aja (sonara, dubinomera, brzinomera, 
kingston ventila) i kontrolu kormila, propelera, propelerskih osovina, skrokova i cink 
protektora. Dokovanje se mo�e podeliti na redovno i vanredno. Redovno dokovanje se vrši u 
propisanim periodima. U doku ili na navozu skida se brodski obraštaj, stara boja i r� a, 
pregledaju se i izmenjuju limovi i platnice po protokolu dokovanja. Vrši se pregled i opravke 
ure� aja na vanjskom delu trupa ispod vodene linije, i vrši se bojenje podvodnog dela trupa. 
Vanredno dokovanje vrši se radi otklanjanja posledica udesa i kvarova ili zamene i naknadne 
ugradnje pojednih ure� aja na podvodnom delu trupa jahte.“ 37 

U ovom dijelu je vrlo va�no odraditi dobru pripremu za zimovnik u kojem � e jahta provesti 
du�i dio vremena. Nakon izvla� enja obavezno je detaljno pranje podvodnog dijela jahte sa 
vodom pod pritiskom kako bi se odstranile obrasline, i omogu� io uvid vlasnika i lica za 
odr�avanje  u stanje sklopa kormila, osovina i propelera, provjerilo stanje opreme za sidrenje, 
usisnih korpi i oplatnih priklju� aka i ventila, kontrola stanja tankova pogonskog goriva i 
pra�njenje crnih, sivih kao i tankova pitke vode na jahti kako bi se mogla pripremiti dinamika 
izvo� enja preventivnih i korektivnih radova na jahti i mogla biti pravovremeno spremna za 
narednu nauti� ku sezonu.  

Potrebno je i da vlasnik obavijesti servisera o svim dešavanjima i neispravnostima ako ih je 
bilo u proteklom periodu kako bi se na vrijeme otklonila mogu� nost dovo� enja jahte u opasnu 
situaciju. U ovom dijelu je veoma va�na dobra komunikacija izme� u njih.  

Jahtu je potrebno oprati spolja i o� istiti unutrašnjost, omogu� iti ventilaciju, izvršiti kontrolu i 
dopunu brodske apoteke, provjeriti elektri� ne sisteme i odr�avanje baterija, zaštititi izlo�enu 
opremu od atmosferskih uticaja i konzervirati po potrebi, isprazniti sadr�aj iz fri�idera i 
ostaviti vrata istog otvorena, protivpo�arnu opremu postaviti na pogodno i lagano dostupno 
mjesto kao i druge preventivne zaštitne mjere.  

Jedna od nepo�eljnih situacija je i ostavljanje jahte od strane vlasnika odnosno prijem iste od 
strane lica koje je prima na zimovnik bez popisnih lista inventara i opreme jahte. U pitanju su 
veoma neugodne situacije zbog mogu� e velike materijalne vrednosti. Na popisnoj listi koja se 
popunjava u prisustvu vlasnika i ovlaš� enog lica za zimovnik se upisuje sva vrednija pokretna 
imovina kao i stanje pojedinih elemenata od uticaja na ugovor. 

Radi uštede troškova, vlasnici pribjegavaju  da  za vrijeme dok je jahta na zimovniku i 
izva� ena na suvo pravovremeno izvrše dio koji se odnosi na odr�avanje jahte.  

„Odr�avanje je skup aktivnosti (servisiranje, opravke, zamjena djelova, pregled, podešavanje, 
odr�avanje po stanju, nadzor, opslu�ivanje, tehnološka inovacija, modifikacija i 

���������������������������������������� �������������������
36 Iker O., Nastavni materijal, Tema: Odr�avanje broda-jahte, Predmet: Projektovanje, konstrukcija i gradnja 
jahti, FMS, , Tivat, 2017, str.11.�
37 Ibid., str.18.�
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modernizacija) kojima se sistem odr�ava u stanju "u radu" odnosno vra� a iz stanja "u otkazu" 
u stanje "u radu", u odre� enim uslovima, za što kra� e vrijeme i uz što ni�e troškove.38  

Osnovni ciljevi koji treba da se postignu procesom odr�avanja mogu biti: 1. obezbje� enje 
potrebnog nivoa operativne gotovosti; 2. obezbije� enje potrebne pouzdanosti; 3. minimizacija 
trajanja prekida procesa rada usled otkaza; 4. optimizacija ukupnih troškova �ivotnog ciklusa; 
5. spre� avanje i smanjivanje zastarijevanja sredstava; 6. obezbje� enje da sredstva daju tra�enu 
produktivnost i kvalitet; 7. povišenje nivoa motivisanosti (neispravni tehni� ki sistemi 
izazivaju loše stanje i odnose, pa i nezgode na brodu); itd.“39 

Pregled jahte � e se izvršiti kada se zadovolje uslovi za obavljanje tehni� kog pregleda kao što 
je navedeno u ta� ki 4, prvog dijela koji se odnosi na proceduru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
���������������������������������������� �������������������
38 Iker O., Nastavni materijal, Tema: Odr�avanje broda-jahte, Predmet: Projektovanje, konstrukcija i gradnja 
jahti, FMS, , Tivat, 2017, str. 6.�
39 Ibid., str.7.�
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3. POSTUPAK TEHNI� KOG PREGLEDA TRUPA JAHTE 

„Gradnja moderne jahte je interakcijski proces koji se sastoji od više faza. Za upustiti se u taj 
proces je potrebno elementarno znanje o dizajnu i iskustvo u brodgradnji uz adekvatnu 
opremu. U današnjim vremenima ovaj tip brodogradnje postao je sve rašireniji i unosniji, 
stoga zahtjeva prije svega kvalitetu. Proces izgradnje moderne jahte postao je kra� i sobzirom 
na kraj prošlog stolje� a iako su norme izrade i kvalitete znatno zahtjevnije. Razlog tog je brz 
razvitak opreme za dizajn i samu gradnju jahte. U ovisnosti o izboru materijala od kojeg se 
izra� uje jahta ovisi sama visina cijene. Va�ani dio procesa izgadnje predstavlja poznavanje 
hidrostatike i hidrodinamike fluida u kojem � e se naša jahta nalazit. Nakon završene izrade 
jahte potrebno je konstantno vršiti adekvatno odr�avanje i servisiranje jahte.“40  

3.1 Osnovna na� ela tehni� kog pregleda trupova jahti na suvom  

„Prilikom podizanja na navoz, suvi dok ili sli� no, jahtu je potrebno postaviti na dovoljno 
visoke potklade sa postavljenom skelom, kako bi se omogu� io pregled oplate na, krmene 
statve i kormila, usisa mora, vanbrodskih ventila i brodskog propelera.“41 

„Kod svih vrsta jahti bez obzira na materijal gradnje potrebno je pregledati oplatu dna i 
bokova kako bi se utvrdila pojavnost znatne korozije, istrošenja ili ošte� enja nastalog kao 
posljedica struganja (npr. o morsko dno ili obalu), ili bilo koje druge neuobi� ajene 
nepravilnosti ili izvijanja. U slu� aju zna� ajnih istrošenja ili ošte� enja potrebno je obaviti 
nodgodivi popravak.“42 

Obim osnovnog i redovnog obnovnog pregleda trupa zavisi od opšteg stanja i starosti jahte. 
Jahtu je potrebno izvu� i iz vode i postaviti na sigurna postolja ili potklade. Nakon detaljnog 
pranja i � iš� enja podvodnog dijela trupa jahte vrši se vizuelni pregled i obra� a se više pa�nje 
na mjesta koja izazivaju sumnju ili na djelove koji su u uslovima eksploatacije podlo�ni 
trošenju. Ukoliko je u prethodnom periodu došlo do kontakta trupa jahte sa drugim plovilom,  
morskim dnom ili udarom u djelove infrastrukture obale, na trupu � e ostati vidljiv trag koji je 
potrebno dodatno ispitati. 

S obzirom na raznovrsnost izbora materijala za gradnju jahte, svaki od materijala ima svoje 
specifi� nosti i zahtjeve za ispravno odr�avanje. Bez obzira na materijal od kojeg je jahta 
gra� ena, potrebno je pregledati oplatu dna i bokove jahte radi utvr� ivanja da li postoje 
ošte� enja, istrošenja ili naslaga korozije. Ako se prona� u neuobi� ajene nepravilnosti ili 
deformacije, vrši se detaljan pregled sumnjivog dijela oplate i surveyor donosi odluku o 
na� inu na koji � e biti izvršena provjera stanja sumnjivog dijela oplate jahte. 

3.2 Tehni� ki pregled trupa jahte gra� enog od drveta 

Gradnja jahti od drveta je u konstantnom opadanju. Izuzetno slo�en i dugotrajan proces 
gradnje koji je povezan sa zahtjevnim i skupim odr�avanjem uz nedostatak pravih majstora  
doveo je do smanjenja flote drvenih jahti.   

Pregled trupa jahte od drvene gra� e zapo� inje nakon što je jahta izvu� ena iz vode na suvo i 
izvršeno detaljno pranje oplate dna i bokova jahte. S obzirom na visoke cijene usluge 
izvla� enja jahti iz vode i remonta istih, vlasnici jahti pokušavaju da izbjegnu i odlo�e 
servisiranje i remont što je du�e mogu� e. Jahte gra� ene od drveta za li� nu upotrebu su vrlo 
rijetki slu� ajevi ali zato se u Registar jahti upisuju Guleti ve� inom turske gradnje koji su 
���������������������������������������� �������������������
40 Dr.sc.Joško Dvornik, izv.prof. i Sr� an Dvornik, dipl.ing., Konstrukcija, otpor i propulzija jahti, Pomorski 
fakultet u Splitu, Split, 2013. �
41 Pravila za statutarnu sertifikaciju jahti, UPS, 7.1, Bar, 2012, str 87.�
42 Ibidem.�
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namijenjeni za privrednu djelatnost odnosno � arter. Prevashodni cilj takvih jahti predstavlja 
sticanje dobiti uz što manje troškova. Takva poslovna politika nosi sa sobom velike rizike po 
zaposlene, putnike i jahtu. Uloga surveyora je i u tome da unaprijed bude svjestan postoje� ih 
rizika, da bude dobro obu� en  i ne prepušta slu� aju potencijalne ne�eljene doga� aje. 

Nakon detaljno izvršenog pranja oplate dna i bokova pristupa se pregledu šuperenja izme� u 
spojeva drvene gra� e, pregled oplate od trenica, posebno u dijelu pojasa gaza, zatim u 
djelovima spoja  kobilice i oplate po du�ini  i posebno osjetljive djelove oko osovinskog voda 
vratila propele i statvene cijevi lista kormila. List kormila spada u osjetljivije djelove ako je 
izgra� en od drvene gra� e i skloniji je ošte� enjima zbog spoljnih faktora prilikom plovidbe. 
Stanje drvene gra� e treba provjeriti i u dijelu sidrenog oka jer mogu nastati ošte� enja oplate 
ukoliko sidro nije bilo „ricano“ odnosno u� vrš� eno prilikom plovidbe ili prilikom podizanja 
sidra po uzburkanom moru. Tokom pregleda se tako� e kontroliše mogu� e prisustvo trule�i ili 
crvoto� ine i zahtijeva se od vlasnika da izvrši zamjenu trenica ako je prisutna. Ukoliko 
inspektor smatra za potrebnim mo�e zahtijevati djelimi� nu ili obnovu šuperenja cijelog trupa. 
Vrši se pregled zaštite kobilice, zaštitnih limova i njihovog povezivanja od prisustva korozije 
ili ošte� enja prouzrokovanih struganjem o morsko dno. Pregleda se stanje zaštitnih limova 
ukoliko postoje. Ako je trup zašti� en stakloplastikom obratiti pa�nju da li je prijanjanje 
zadovoljavaju� e, da li postoje ošte� enja i da li je ušla voda izme� u gra� e i stakloplastike. 
Pregledati svornjake ili druga sredstava za u� vrš� ivanje i da li je stanje istih zadovoljavaju� e 
ili je potrebna obnova. 

Stanje trupa unutrašnjeg dijela jahte se pregleda u obimu koliko je primjenljivo i bez razaranja 
koliko je izvodljivo. Nakon detaljnog � iš� enja � e se izvršiti pregled nadvodnog dijela trupa, 
glavnih strukturnih elemenata, stanja rebara, površina i drvene gra� e koje su bez dovoljno 
ventilacije kao i stanja zaštitnih limova ako ih ima. Pregleda se paluba, povezivanje palube i 
trupa, otvora na trupu kao i pregled sidra, sidrenog lanca i lan� anika. Na sumnjivim mjestima 
se mo�e zahtijevati i izvla� enje drvenih � epova da bi se utvrdilo stanje drvene gra� e. U 
slu� aju prekomjernog trošenja odnosno 25% od svoje po� etne mjere mo�e se zahtijevati 
djelimi� na ili potpuna obnova gra� e (trenica). Rukohvati i ograda moraju biti dobro 
u� vrš� eni. Temelji pogonskog agregata i brodske kop� e moraju biti sigurno u� vrš� eni a 
izlo�eni metalni elementi u dobrom stanju i zašti� eni od korozije.   

Ukoliko se radi o trupu jahte � ija je oplata dana i bokovi gra� ena od furnirskih plo� a, mora se 
obratiti pa�nja na spojeve izme� u furnirskih plo� a kroz koje bi voda mogla prodrijeti  i 
provjeriti da li je došlo do delaminacije materijala.  

U zavisnosti od opšteg stanja, prema dogovoru sa surveyerom, vlasnik jahte � e obavještavati 
surveyora o toku remontnih i servisnih radova i nakon uspješno obavljenih popravki surveyor 
� e cijeniti potrebu za dodatnim pregledom kojim � e se verifikovati izvedeni radovi. 

Prilog 9: Slike sa pregleda trupa jahte od drvene gra� e. 

3.3 Tehni� ki pregled trupa jahte gra� enog od � elika 

Oja� ani � elik kao materijal za gradnju jahti je materijal koji ima relativno duga� ak vijek 
trajanja ukoliko se pravilno zaštiti prilikom gradnje i tokom eksploatacije. Prilikom pojave 
korozije va�no je djelovati pravovremeno da ne bi došlo do strukturnog prodora korozije u 
materijal. � eli� ni limovi oplate se spajaju varenjem i zajedno sa uzdu�nim i popre� nim 
rebrima, pregradama, nadgra� em i drugim elementima � ine kruto gra� eni trup jahte. Da bi se 
trup sa� uvao u agresivnoj morskoj sredini mora biti zašti� en adekvatnom galvanskom 
zaštitom. Obim pregleda trupa jahte na suvom se shodno Zakonu o jahtama vrši svake tre� e 
godine i najviše zavisi od opšteg stanja jahte i redovnog odr�avanja. Uobi� ajeno je da se 
prilikom odr�avanja jahte od � elika nakon izvla� enja na suvo saniraju ošte� enja izazvana 
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korozijom. U slu� aju da su zahva� ene ve� e površine pristupi� e se odstranjivanju korozije 
postupkom peskarenja.  

Savremeni ekološki standardi isklju� uju tradicionalnu upotrebu grita, sode ili drugih 
medijuma koji izazivaju zaga� enja okoline. Nakon završetka radova sav materijal se mora 
sakupiti u pogodnu ambala�u i odlo�iti na za to predvi� eno mjesto. Pjeskarenje se mo�e 
obavit i Krio tehnologijom uz upotrebu suvog leda uz komprimovani vazduh za odstranjivanje 
naslaga korozije. U Crnoj Gori je registrovana firma sa Cetinja koja se bavi i ovom 
djelatnoš� u. 

Obim pregleda trupa jahte od � elika zavisi od starosti i opšteg stanja jahte. Za jahte starosti do 
10 godina � e se izvršiti vizuelni pregled i mjerenje debljine limova ukoliko inspektor smatra 
da postoji opravdan razlog. Tako� e se pregledaju mjesta koja su više sklona ubrzanom 
trošenju. Potrebno je i izvršiti uvid u stanje galvanske zaštite odnosno potrošenosti anodnih 
protektora od cinka ili aluminijuma.  

Jahte od � elika starosti preko 15 godina zahtijevaju ve� i obim pregleda zbog starenja 
materijala i agresivne morske sredine. Tada je potrebno pregledati sumnjiva mjesta na cijeloj 
jahti, stanje glavne palube, unutrašnju strukturu prostora sa slabom ventilacijom, kalju�ni 
prostor u kojem se zadr�ava voda, oplatne limove u pojasu gaza kao i nasumi� no odabrani 
elementi. Ukoliko surveyor ima sumnju i smatra da je metalnoj jahti potrebno mjerenje 
debljine oplate, vlasnik jahte � e na zahtjev surveyora anga�ovati kvalifikovanu organizaciju 
za tu djelatnost a koja je odobrena od UPS. Prilikom procesa vršenja mjerenja surveyor mora 
biti prisutan.  

Prilog 10: Slike sa pregleda trupa jahte gra� ene od � elika. 

3.4 Tehni� ki pregled trupa jahte gra� enog od aluminijuma 

Za jahte sa trupom od aluminijuma prilikom Osnovnog pregleda u zavisnosti od stanja 
potrebno je obaviti i mjerenje debljina elementa strukture, oplate i ukrepa na kojima su 
uo� ena neprihvatljiva ošte� enja i istrošenja uslijed korozije, oksidacije ili galvanskih struja. 
Do ošte� enja oplate trupa mo�e do� i fizi � kim kontaktom, ukoliko nije vršeno protektiranje 
podvodnog dijela trupa zaštitnim bojama u redovnim servisnim intervalima i ne obnavlja 
istrošena galvanska zaštita. Unutrašnjost treba biti ventisana i kalju�e � iste. Treba izbjegavati 
u� vrš� ivanje aluminijuma pomo� u vijaka od �eljeza jer dovodi do ubrzanog trošenja 
aluminijuma. Oksidacija materijala vrlo � esto dovodi do korozije metalnih vijaka. Zbog toga 
je potrebno provjeriti stanje povezanosti trupa i izdanaka na mjestima u� vrš� enja ukoliko su 
koriš� eni vijci sa navrtkama.  

Prilog 11: Slike sa pregleda trupa plovila SAR-1 gra� enog od aluminijuma 

3.5 Tehni� ki pregled trupa jahte gra� enog od stakloplastike 

Kod jahti sa trupom od stakloplastike potrebno je izvršiti pa�ljivi i sveobuhvatni pregled trupa 
kako bi se uo� ili vidljivi znakovi u promjeni stanja oplate ili ošte� enja uslijed kontakta sa 
morskim dnom, obalom ili sl.  

Zbog svoje primarne namjene za plovidbu na jedra i gabarita balastne kobilice, prilikom 
va� enja na suvo jedrilice imaju veliku udarnu površinu uticaja vjetra i potrebna je 
svakodnevna kontrola stanja u� vrš� enosti kolijevki i sredstava za kajlovanje.  

Kod pregleda trupa jahte od stakloplastike treba obratiti pa�nju na prisustvo osmoze, 
mogu� nost delaminacije, podru� ja na kojima je ispucao �elkot (gelcoat) ukoliko ih ima, te 
izvršiti neophodne popravke prema procjeni i na zadovoljstvo surveyora UPS-a. S obzirom da 
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je za gradnju jahti najve� a zastupljenost kompozitnog materijala – stakloplastike, njoj je 
posve� en naredni dio ovog rada.  

Prilog 12: Ošte� enja stakloplastike nastala udarom balastne kobilice u podvodnu hrid. 

Prilog 13: Ošte� enje stakloplastike izazvano jakim vjetrom i nestabilnim kolijevkama. 

Prilog 14: Slike sa pregleda trupa jahte gra� ene od stakloplastike.  

3.6 Tehni� ki pregled trupa jahte gra� enog od kompozitnih materijala 

3.6.1 Pojam kompozita – stakloplastike  

„Osnovni elementi kompozita su matrica i oja� anje. Matrica je redovito materijal koji se 
kemijskom reakcijom pretvara iz teku� eg u kruto stanje i osigurava stalni polo�aj oja� anja u 
konstrukciji. Matrica preuzima uglavnom tla� na i smi� na naprezanja. Oja� anje su redovito 
vlakna koja oja� avaju matricu i preuzimaju vla� na i tla� na naprezanja. Naj� eš� i materijal 
matrice je poliesterska smola a oja� anja staklena vlakna.“43 

3.6.2 Osobine kompozita - stakloplastike 

Prednost stakloplastike je kompaktnost materijala koji se ne rasušuje, dobija se glatka finalna 
obrada i zato je manje podlo�na obrastanju trupa  algama i školjkama, iste se lakše uklanjaju a 
i odr�avanje je jednostavnije i uveliko jeftinije u odnosu na drvena ili metalna plovila. 
Otporna je na hemikalije, koroziju i atmosferske uticaje, nije zapaljiva do 120°C i do te 
temperature se sama gasi, amagneti� na što je prednost jer ne uti� e na brodske ure� aje, 
pigmentacijom se dobija širok spektar boja, male te�ine i velike � vrsto� e. 

Stakloplastika ima i svoje loše osobine. Jedna od njih koja se pokazala i u praksi je da je u 
slu� aju rasplamsanog po�ara gotovo nemogu� e izvršiti gašenje otvorenog plamena bez 
specijalnih sredstava za gašenje po�ara. U marini, bilo da se radi o suvom vezu ili vezu u vodi 
izbijanje otvorenog po�ara na jahti dovodi u opasnost jahte, infrastrukturu i suprastrukturu 
marine i stoga se o� ekuje i od vlasnika jahte i od zaposlenih u marinama da veliku pa�nju 
posvete prevenciji i obezbje� enju materijalnih sredstava koja dovodi do pove� anja nivoa 
sigurnosti. Va�e� a  Direktiva 2013/53/EU stavlja poseban akcenat na preventivno djelovanje 
za zaštitu od po�ara. Ugra� eni protivpo�arni sistem je sada obavezan na svim novoizgra� enim 
motornim jahtama. Obavezna je i integrisana daljinska komanda u neposrednoj blizini sistema 
za upravljanje jahtom, kojom se  putem � eli� ne sajle u košuljici mo�e izvršiti aktivacija u 
nu�di. Uz ru� ice za daljinsko aktiviranje protivpo�arnih sistema su ugra� ene i ru� ice za 
daljinsko zatvaranje ventila od pogonskog goriva kojima se zatvara protok goriva iz tankova. 

Kao drugu lošu osobinu stakloplastike mo�emo navesti da neredovno i nepravilno odr�avanje 
kod starijih jahti dovodi do pojave koja je poznata kao osmoza. Prisustvo osmoze je prisustvo 
vodenih plikova u podvodnom dijelu trupa što zna� i da je zapo� eo proces degradacije 
materijala i slabljenja oplate trupa. Prisustvo osmoze nam ukazuje na propuste prilikom 
gradnje i odr�avanja jahte. Sanacija osmoze na podvodnom dijelu trupa zahtijeva dugotrajan, 
temeljit i pa�ljivo osmišljen pristup problemu.   

Jedan od neuobi� ajenih i vrlo rijetkih primjera ošte� enja stakloplastike na trupu jahte je 
ošte� enje zidova u unutrašnjosti izduvnog sistema na jahti. Ošte� enje impelera vodene pumpe 
dovodi je do smanjenja koli� ine vode za rashla� ivanje izduvnog sistema koje  uzrokuje 
pove� anje temperature izduvnih gasova. Pove� ana temperatura izduvnih gasova je dovodi do 
ošte� enja zidova izduva od stakloplasti� nog materijala. Iako na oko izgleda ispravno i uredno, 
zavla� enjem šake u unutrašnjost izduvnog sistema mogu se rukom napipati mekani zidovi od 

���������������������������������������� �������������������
43 https://www.fsb.unizg.hr/kmb/ 231 Primjena kompozita u brodogradnji. Pristup:15.07.2018 u 22:10�
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stakloplastike koja „radi“. Degradacija materijala u uslovima pove� ane temperature mo�e da 
dovede raspadanja zidova i naplavljivanja mašinskog prostora.  

����������	
���
������������	�������

Integralno tijelo trupa jahte od stakoplastike se gradi sistemomom slaganja slojeva koji se 
naziva laminovanje i kao proizvod dobija – laminat. Za finu obradu površinskih slojeva se 
upotrebljava tip poliesterske smole koja je otporna na hemijske i atmosferske uticaje: „gel-
coat“ (�elkot) ili „top-coat“(topkot).  

                      
Slika 5. Razli� ite varijante slaganja kompozita.44         Slika 6.  Sustavi orebrenja.45 

 

Slika br. 4 prikazuje na� in slaganja slojeva materijala i sastav laminata:   

a) GEL –  Gel-coat, �elkot za završnu i finalnu obradu, 

b) MAT – Mat koji se sastoji od sloja jednoliko razbacanih vlakana povezanih posebnim 
ljepilom, 

c) ROV – Roving je platno od ukrštenih slojeva  vlakana, 

d) COR – Jezgro, koje mo�e biti puno drvo, furnirska plo� a, balza, sa� e, pjenasti materijali... 

e) TOP – „Top-coat“ (topkot), završni i zaštitni sloj. 

 
Slika 5, prikazuje na� in povezivanja oja� anja (rebara) za podlogu u cilju ukru� enja djelova i 
pove� anja konstruktivne � vrsto� e.  

                             

���������������������������������������� �������������������
44  https://www.fsb.unizg.hr/kmb/,  Konstrukcija malih brodova, Zagreb.  Pristup:15.07.2018 u 22:30�
45 Ibidem.�
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Slika 7. Glavno rebro - kompozitna konstrukcija.46           Slika 8. Glavno rebro jedrilice s  
                                                                                                      Unutrašnjom oplatom sa  
                                                                                                      integrisanim ukrepama.47 

3.6.4 Gradnja jahti od kompozitnih materijala 

Konstrukcija jahti je kutijastog oblika gdje dno trupa sa bokovima, unutrašnjim oja� anjima, 
palubama i nadgradnjom predstavlja oblik forme trupa.  Takvo tijelo od kompozita je 
struktura iz jednog dijela za koju je teško re� i gdje po� inje a gdje se završava. Takav princip  
gradnje je prepoznat po terminu „monokok“.  

Monocoque (monokok) -  je francuski izraz za ljusku iz jednog komada, odnosno trup iz 
jednog komada koji nosi i zatezne i pritisne sile unutar oplate i mo�e se prepoznati zbog 
odsustva upornih elemenata koji nosi unutrašnji okvir.  

To je strukturni sistem kod kojeg  optere� enja djeluju kroz spoljnu oplatu objekta, sli� no 
jajetu. Ugra� ivanjem uzdu�nih i popre� nih pregrada u takvo tijelo dobija se kruti proizvod 
velike integralne � vrsto� e a lagane konstrukcije. Tipi� ni predstavnici ovako krutog sistema 
gradnje od kompozitnog materijala su gliserska plovila tipa offshore, poznat kao „cigarette“, 
duga� ak mršav trup koji je opremljen sa ogromnom pogonskom snagom. Plovilu tipa 
"cigarette",  integrisana paluba u trup daje veliki deo � vrsto� e trupa. Ove palube nisu 
"poklopci za trup", ve�  su konstruisani kao integralni strukturni elementi. Ova plovila su pravi 
monokok objekti, jer struktura trupa i palube nije spojena ili pri� vrš� ena zajedno, ve�  se 
prilikom gradnje bukvalno spajaju zajedno tokom procesa gradnje kako bi postali jedna 
integralna cjelina. Namjenski su gra� eni za ekstremne uslove eksploatacije, da razvijaju 
ogromne brzine i da za vrijeme svog eksploatacionog vijeka pre�ivljavaju ogromne stresove. 
Grade se od specijalnih i veoma skupih aramidnih vlakana (Kevlar, Twaron)  i epoksidne 
smole uz primjenu specijalnog tehnološkog postupka. Zbog previsoke cijene je daleko od 
masovne proizvodnje i uglavnom se grade za bogatu klijentelu za ekstremne potrebe kao što 
su brzinska takmi� enja i prikazivanje snage.  

3.6.5 � ruti ili fleksibilni trupovi jahti 

Industruja jahti po� iva na zakonima tr�išta. Tra�i se proizvod po pristupa� noj cijeni koji je u 
skladu sa propisanim standardima i nudi više mogu� nosti od konkurencije. Negde sredinom 
osamdesetih došlo je do prelaska sa gradnje vrlo krutih trupova na prili� no fleksibilne trupove 
jahti. In�enjeri Bertrama su kroz dugogodišnje istra�ivanje i razvoj dokazali da se mogu 
graditi lagani trupovi plovila bez opasnosti od struktutrnih lomova ili ošte� enja. Postojala 
opravdana potreba graditelja za smanjenjem troškova gradnje a to se odrazilo na smanjenje 
te�ine ugra� enog skupog materijala.  

Bilo je sasvim mogu� e uzeti samo koji trup i smanjiti sadr�aj stakloplasti� nog materijala za 
25-35%. Kao rezultat se umjesto krutog trupa dobija � vrsti i fleksibilni trup koji je laganiji za 
te�inu ušte� enog materijala. � rajnji rezultat imao je dva problema koji su i bili predvi� eni.  
Prvo, ušedjelo se na koli� ini ugra� enjog materijala ali je slo�eni sistem rebrovanja rebrovanja 
zahtijevao mnogo više vremena i dodatnog rada za postizanje finalne obrade. Sve što je 
ušte� eno na materijalu nadokna� eno je pove� anim troškovima rada. I kao drugo, testiranje 
modela je otkrilo da je plovilo toliko lagano da se nekontrolisano ljuljalo i naginjalo, i bilo 
mnogo neprijatnije za boravak na njemu od plovila sa krutim trupom. Raspored te�ina je 
va�an � inilac koji obezbe� uje stabilnost.  

���������������������������������������� �������������������
	� �https://www.fsb.unizg.hr/kmb/130 Principi prikaza konstrukcije, predstavlja popre� ne presjeke glavnih rebara 
od kompozita motorne jahte i jedrilice. Pristup:15.07.2018 u 23:10�
47 Ibidem.�
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3.6.6 Šta je fleksibilnost trupa jahte 

Fleksibilnost zna� i dopušteno uvijanje trupa jahte u granicama tolerancije. Stakloplastika se 
sa svojim karakteristikama dokazala kao vrlo dobar  materijal za gradnju jahti. I sam na� in 
gradnje tijela trupa od stakloplastike omogu� ava i dozvoljava naknadno uspješno izvo� enje 
korekcija i ispravki kada su u pitanju oja� anja na trupu. Postoji mnogo mogu� nosti za 
ispravljanje prona� enog problema. Dodatno ulo�eno vrijeme i troškovi predstavljaju ulaganje 
u sigurnost i bezbjenost jahte. U današnje vrijeme je relativno jednostavno dizajnirati 
fleksibilan trup koji se savija u dopuštenim granicama.   

Fleksibilnost trupa jahte se mo�e dokazati prakti� nim primjerom prilikom plovidbe.  
Postavljanjem mjerne trake na udaljenim ta� kama na plovilu u toku plovidbe  i  u uslovima 
nemirnog mora, prilikom valjanja i posrtanja mjerna traka „radi“, odnosno da se dešava 
opuštanje  i zatezanje iste. Još više se mo�e primijetiti kada se mjerne trake postave po 
dijagonali jahte i u uslovima mirne vode u ve� oj brzini izvrši nagli zaokret u jednu stranu.  
Ta� ka u kojoj se ukrštaju mjerne trake � e se pomjerati unaprijed ili unazad što zna� i da je 
došlo do torzionog uvijanja po du�ini zbog fleksibilnosti trupa plovila.   

Granice fleksibilnosti trupa plovila se postavljaju u zavisnosti od veli� ine plovila i njegove 
namjene. Trup jahte u ravni kobilice treba biti krut ili sa minimalnim odstupanjima. Da se radi 
o krutoj vezi mo�emo zaklju� iti kod jahti srednje veli� ine kada su izva� ene na suvo i 
oslanjaju se kobilicom na potklade na krajevima trupa. Jednostavnim pogledom ljudskog oka 
po liniji kobilice se mo�e primijetiti prava linija po du�ini kobilice. Sa rastu� im trendovima za 
brzinom i pojavom dizela visokih performansi, fleksibilnost izaziva ozbiljne probleme. 
Fleksibilnost  je dobra za spore ili umerene e brzine, ali postaje veliki problem za jahte koje se 
kre� u velikom brzinom. Razlog za to se nalazi u porivnom sistemu, zato što su razvoj i 
unapre� enje savremenih pogonskih ure� aja visokih performansi i sa ogromnom snagom po 
automatizmu zna� ili i minimalizovanje mogu� nosti tolerancije na fleksibilnost trupa.  
Apsolutna krutost trupa zna� i da � e se u svim uslovima eksploatacije pogonski motor, brodska 
kop� a i osovinski vod sa vratilom propelera nalaziti u jednoj istoj osi bez obzira na 
optere� enja koja trpi trup jahte. Kada govorimo o vratilu propelera, u zavisnosti od njegove 
du�ine i pre� nika kod manjih plovila mo�e postojati odre� ena koli� ina fleksibilnosti. Vratila 
propelera pre� nika 25-35 mm imaju dovoljno elasti� nosti da podnose minimalnu koli� inu 
uvijanja trupa ukoliko imaju dovoljnu du�inu. Kod jahti sa pogonskim ure� ajima sa više 
hiljada konjskih snaga apsolutna krutost je uslov za uspješnu eksploataciju jahte. Kada se radi 
o  pre� niku 50 mm ili više, ovi mo� ni sistemi ne� e tolerisati fleksibilnost i neminovno � e 
nastati velika ošte� enja. Posebna pa�nja se posve� uje � vrsto� i trupa na pozicijama za 
povezivanje temelja nosa� a stopa brodskih motora.   

3.6.7 Stati� ko optere� enje trupa jahte gra� ene od stakloplastike 

Stati� ko optere� enje jahte nastaje plivanjem jahte u mirnoj vodi kada na nju djeluju sile 
uzgona od hidrostatskog pritiska i suprotstavljaju se ukupnoj sili te�ina jahte. Sila uzgona je 
jednaka sili te�ina i ka�e se da je jahta u ravnote�i.  

Me� utim kada se jahta izvu� e na suvo i postavi na potporne elemente kao što su betonska 
postolja, drvene klocne, metalne kolijevke i sli� no nastaju potpuno druga� ija optere� enja 
trupa jahte. Ukupna te�ina jahte u tom slu� aju je koncentrisana na ta� kama potpornih 
elemenata du�inom kobilice.  Oslanjanjem kobilice jahte na dva ili više postolja, na jahtu 
djeluju potpuno iste sile te�ina ali sada nema sila uzgona koja dr�i oplatu jahte na okupu. 
Takvo optere� enje jako napre�e strukturnu � vrsto� u i u slu� aju nepravilnog postavljanja 
oslonaca mo�e dovesti i do zna� ajnih ošte� enja.  
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3.6.8 Dinami� ki stres trupa jahte gra� ene od stakloplastike 

Dinami� ki stres nastaje uslijed nejednake raspodjele sila uzgona i sila te�ina po du�ini jahte 
kada ponire ili posr� e, i trup jahte u nastojanju da istisne vodu  naglo zaustavlja kretanje. 
Iznenadni zastoj šalje udarne talase preko dna trupa na bokove oplate koji se zatim prenose na 
palubu i sve gornje strukture. U me� uvremenu, dok trup jahte iznenada zaustavlja svoje 
kretanje, sve unutar trupa po inerciji nastoji nastaviti kretanje, što stvara još ve� i stres.  

Naglim zaustavljanjem trupa jahte sva nastala optere� enja djeluju pod uticajem 
suprotstavljenih sila koje napre�u trup i popre� no i uzdu�no. Udarni stres sa vodenom 
površinom nikada nije ravnomeran  du�inom trupa, tako da se jedan kraj, ili jedan bok trupa, 
više napre�e u odnosu na drugi. Tu se pojavljuju dvije razli� ite vrste stresa koje svojim silama 
djeluju na trup jahte.  Prvi dinami� ki stres pokušava da slomi jahtu na pola i poznat je u 
pomorstvu kao pregib (hogging) ili progib (sagging). Drugi dinami� ki stres trupa je uvijanje 
trupa ili torzioni stres, odnosno efekat savijanja trupa du� horizontalne ravni. 

Tokom eksploatacije u uslovima uzburkanog mora i poja� anog vjetra, ponašanje trupa � e 
zavisiti od toga koliko je dobro projektovan i izgra� en. Spojeni djelovi trupa sa drugim 
komponentama nadgra� a pomo� u vijaka je loše rešenje ali i � est na� in povezivanja. Stres koji 
kre� e sa dna trupa se prenosi na bokove a zatim i na spojeve u� vrš� ene vijcima. Prilikom 
eksploatacije jahte u  uslovima uzburkanog mora dinami� ki stres mo�e dovesti do toga da 
spojevi u� vrš� eni vijcima popuste i stvaraju ošte� enja. Na otvorenom moru  zapo� eti proces 
mo�e dovesti do ugro�avanja sigurnosti i bezbjednosti. Nadgra� a na jahtama su izgra� ena na 
središnjem dijelu, kao prostor za nastanjivanje, opremu i upravljanje jahtom. Pove� avaju 
uzdu�nu � vrsto� u trupa što pove� ava sigurnost a mo�e predstavljati i rezervnu istisninu. Iz 
ovih razloga  povezivanje komponenti nadgra� a i trupa jahte treba biti strukturno povezano sa 
stakloplastikom i dodatnim oja� anjima koje � e doprinijeti ukupnoj � vrsto� i.  

Nadgra� a na jahtama nisu samo dio jedinstvene konstrukcije, ve�  apsorbuju ve� inu 
dinami� kih stresova koji su inicijalno izazvani na trupu jahte. Takvi stresovi mogu uzrokovati 
ošte� enja koja se nalaze u i oko palubnih struktura, i dešava se da se na jahtama prozori i vrata 
se teško zatvaraju. Stres uzrokovan spoljnim uticajem se prenosi i na unutrašnju strukturu. 
Unutrašnja u� vrš� enja se sastoje od uzdu�nih i popre� nih rebara, pregrada i okvira u 
konvencionalnoj konstrukciji.  

3.7 Unutrašnja konstruktivna oja� anja trupa jahte 

3.7.1 Uzdu�na i popre� na rebra 

U motornim jahtama, uzdu�na rebra pru�aju ve� inu longitudinalne otpornosti trupa na 
savijanja po du�ini jahte. Kobilica sa hrptenicom doprinosi dodatnoj � vrsto� i. Koliko  � e 
nadgra� e doprinijeti ukru� enju trupa zavisi od idejnog projekta, gradnje i namjene koriš� enja 
jahte. Palube ve� e površine zna� e i više dodatne � vrsto� e.   

Principi projektovanja dobrog  orebrenja su relatrivno jednostavni ali moraju biti ispoštovana 
ustaljena pravila i propisi. Rebra moraju biti bez prekida od  jednog kraja do drugog boka 
trupa. Moraju biti odgovaraju� eg odnosa visine i širine, tj. strukturnog modula, kako bi se 
oduprla silama koje nastoje da poremete krutost, da budu dovoljno � vrsta da nose optere� enja 
ugra� enih elemenata, da stabilizuju torziona naprezanja i da budu sigurno pri� vrš� ena za 
oplatu trupa. Uzdu�na rebra po dnu trupa moraju biti u ravnoj  liniji. Promjene u profilu 
rebara nisu po�eljne ali ako postoje onda se dodaju posebna oja� anja na mjestima promjene 
profila. Nije dozvoljeno perforiranje rebara radi provla� enja cjevovoda, elektroinstalacija i 
sli� nih elemenata  jer dovodi do slabljenja ukupne � vrsto� e a tokom du�e eksploatacije zbog 
fleksibilnosti trupa mogu nastati i naprsline rebara koje zna� e ugro�en strukturni integritet 
trupa jahte.  
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3.7.2 Pregrade 

Nepropusne pregrade na jahtama se ugra� uju kako bi se postigla podjela unutrašnjosti jahte u 
nekoliko vodonepropusnih i vatronepropusnih odjeljenja radi o� uvanja plovnosti i stabiliteta i 
sprije� ilo potonu� e u slu� aju prodora vode u neki prostor, ali i širenje vatre u slu� aju po�ara. 

„Njihova va�nost je i u tome što slu�e kao elementi popre� ne i uzdu�ne � vrsto� e: 

�  oslonci za potpalubne nosa� e, nosa� e dna i nosa� e boka;  

�  popre� ne pregrade posredno sudjeluju u uzdu�noj � vrsto� i broda jer odr�avaju oblik 
trupa broda kao kutijastog nosa� a; 

�  podupiru nadgra� a, palubne ku� ice i opremu na palubi 

�  va�an oslonac i prilikom dokovanja broda.“48 

Popre� ne pregrade deluju kao popre� ni strukturni elementi koji spre� ava torsioni napon ili 
uvijanje trupa. Sjedinjene sa sistemom rebara, formiraju sna�nu strukturu.  

Dvije najva�nije vodonepropusne pregrade na trupu jahte su sudarna pregrada u pram� anom 
dijelu i koja zbog uštede prostora na jahtama ujedno slu�i kao lan� anik odnosno spremište 
sidrenog lanca i pregrada izme� u mašinskog prostora i prostorija za dnevni boravak. One 
predstavljaju i veoma bitne konstruktivne elemente strukture jahte. 

Da bi bile svrsishodne, pregrade moraju biti pravilno u� vrš� ene za dno trupa, za bokove i za 
palubu sa donje strane. Veliki broj graditelja i ne povezuje pregradu sa palubom, a � esto i sa 
dobrim razlogom. Prilikom plovidbe po nemirnom moru, udari bokova trupa o morsku vodu 
se direktno prenose na palubu i postoji velika opasnost od ošte� enja palube.  Zbog toga, ako 
ostavljaju prazninu na vrhu, bar ne� e nastati razdvajanje palube od trupa, a svu nastalu štetu 
� e preuzeti pregrada. 

Pregrade se izra� uju u nekoliko varijanti, kao pune, djelimi� ne i nestrukturne pregrade u 
zavisnosti od svrhe i namjene. Svrha pregrada je da pove�e sve � etiri stranice i pove� a ukupnu 
� vrsto� u strukture trupa. Pregrada puna rupa i otvora je slabo oja� anje.  

S obzirom na � injenicu, da nisu publikovana nova pravila za izgradnju pregrada na jahtama. 
David Pascoe penzionisani Surveyor sa više od 5000 tehni� kih pregleda jahti, i sa ve� im 
brojem objavljenih knjiga iz oblasti tehni� kog nadzora  jahti, izradio je svoje novo pravilo za 
izgradnju pregrada na jahtama.  

„Dobro ura� ena pregrada treba da se prostire cijelom širinom trupa, da je visina pregrade 
najmanje 75% dubine trupa i da je pri� vrš� ena za dno trupa i bokove, nema otvore na donjoj 
polovini pregrade i da su otvori ako ih ima u vertikali i sa dodatnim oja� anjima. Maksimalnu 
efikasnost pregrada posti�e kada je  pri� vrš� ena na sve � etiri strane trupa.“49  

Nestrukturne pregrade jednostavno slu�e funkciji razdvajanja prostora. One obezbe� uju vrlo 
malo � vrsto� e iako imaju veliku strukturnu ja� inu. Jedrilice i neki manji motorni � amci � esto 
imaju nestrukturne pregrade od šperplo� a koje su pri� vrš� ene za oja� anja unutar trupa. 

���������������������������������������� �������������������
48 https://www.scribd.com/document/220180371/1-Tekst-Osnove-Brodogradnje-1-Dio, Pristup: 29.07.2018, 
23:06�
49 Izvor: http://www.yachtsurvey.com/HullFailPart1.htm, by David Pascoe 
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3.8 Pregled elemenata na oplati trupa i izdanaka  

3.8.1  Pregled lista i vratila kormila  

Prilikom provjere sistema za kormilarenje provjerava se zra� nost izme� u le�aja i vratila lista 
kormila koja treba da bude u zadovoljavaju� oj mjeri. Teflonski le�ajevi koji su znatno 
zastupljeni u izradi kormilarskog sistema su se pokazali kao kvalitetno rešenje. Još je sa 
vanjske strane trupa bitno provjeriti u� vrš� enje lista kormila sa vratilom. U zavisnosti od 
izvedbe da li je u� vrš� enje na 1/3 lista ili na prednjoj ivici, razli� ito i djeluju sile optere� enja 
na list kormila. U� vrš� enje vratila kormila uz ivicu lista stvara polugu velike sile prilikom 
kormilarenja koja mo�e dovesti do praznog hoda vratila ali i do otkaza kormila. 

3.8.2 Integrisani sistem Z-noge 

Kormilarenje mo�e biti izvedeno i preko integrisanog sistema Z-noge. Z-noga predstavlja spoj 
sistema za poriv, za kormilarenje, trim jahte, usisa vode za rashladni sistem motora kao i 
prenos za ukop� avanje poriva u jednu integralnu cjelinu. Poriv se vrši preko reduktora u 
gornjem i donjem dijelu Z-noge u odnosima od 1:1,36 do 1:2,80 i prenosi na jednu ili dvije 
propele u zavisnosti od modela. Kormilarenje se vrši pomo� u poluge koju pokre� e hidrauli� ni 
sustav u unutrašnjosti motornog prostora. Trim jahte se vrši putem hidrauli� kih cilindara 
pomo� u kojeg se podešava najefikasniji polo�aj jahte prilikom plovidbe. 

Ovaj sistem je veoma komplikovan i zahtjevan za odr�avanje zbog puno izlo�enih djelova 
podlo�nih trošenju i prilikom pregleda se vrši kontrola da li kod man�etni od gumenog 
materijala sklop obrastao školjkama koje mogu da oštete materijal i izazovu ošte� enja, da nije 
došlo do ispuštanja  ulja za podmazivanje Z-noge kao i � isto� u odnosno proto� nost usisnih 
škrga vode za rashladu pogonskog motora. Potrebno je prekontrolisati i da man�etne kardana, 
izduvnog sistema i sistema za ukop� avanje nisu ošte� ene ili naprsle. Ako na� eno stanje 
izaziva sumnju, nala�e se vlasniku da kontaktira ovlaš� enog servisera koji � e uraditi 
servisiranje i korekcije po potrebi. 

3.8.3 Pregled le�aja u statvenoj cijevi, vratila propelera i propelera 

„Potrebno je pregledati skrokove, vidljive dijelove brodskog propelera i le�aja statvene cijevi. 
Ako ekspert smatra potrebnim, zra� nosti u le�aju statvene cijevi i funkcionalnost uljne 
brtvenice (ako postoji) treba provjeriti, izmjeriti i zapisati. 

Ako postoje potrebno je pregledati i vidljive dijelove bo� nih propulzora.“ 50 

Osovina propele u klasi� noj izvedbi je smještena unutar tunela osnog voda. Sa jedne strane je 
povezano sa brodskom kop� om sistemom uklopnih fland�i koje osiguravaju vijci sa 
podloškama i navrtkama. Izme� u fland�i se mo�e nalaziti i fleksibilna prirubnica koji slu�i 
kao zaštitni element u slu� aju udara ili deformiteta propelera. Prilikom ostvarivanja poriva na 
osovinu sa propelom se prenosi obrtni moment velike snage, � ije bi trenutno zaustavljanje 
dovelo do ošte� enja sklopa vitalnih elemenata, tako da je predvi� eno da nastane lom 
prirubnice � ime bi se minimalizovala potencijalna šteta.   

Osni vod treba biti u� vrš� en i povezan sa temeljem porivnog agregata na takav na� in da nema 
odstupanja prilikom torzionog naprezanja. U njemu se u zavisnosti od izvedbe mogu nalaziti 
jedan ili više le�ajeva kroz koje rotira vratilo propele. Obrtanje vratila propele u le�aju stvara 
trenje i dovodi do trošenja �rtvenog materijala. Pojava motora visokih performansi i velike 
snage zahtijevala je i unapre� enje tehnologije materijala za izradu le�ajeva vratila propele. 
Nakon drveta, sinteti� kih materijala, teflona usvojena je tehnologija izrade le�ajeva od tvrde 
���������������������������������������� �������������������
50 UPS, Pravila za statutarnu sertifikaciju jahti, 7.2 Pregled vratila brodskog propelera, Bar, 2012.  
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rebraste gume sa kanalima za protok vode i hla� enje vratila propele. Le�ajevi u kojima vratilo 
propele rotira trebaju biti izvedeni da se mogu zamijeniti novim uz što manje ulo�enog rada. 
Kontrola zra� nosti odnosno potrošenosti se vrši na na� in što se jednostavnim podizanjem 
vratila propele, ru� no ili uz pomo�  poluge mo�e se utvrditi da li postoji potrošenost 
materijala, u kojoj mjeri i da li je potrebna zamjena le�aja. Vrši se i vizuelni pregled le�aja da 
li je došlo do narušavanja integriteta spoja tvrde rebrovane gume i � aure nakon višegodišnje 
upotrebe. I � aura le�aja mo�e biti izra� ena od razli� itih materijala. Slede� e što treba provjeriti 
da li je tokom eksploatacije došlo do ošte� enja tvrde rebrovane gume kao posledice uvla� enja 
stranog tijela kao što su konopi ili ribarski najlon. Isti princip va�i i ukoliko se radi o  
brodskom škroku s tim što je potrebno provjeriti u� vrš� enost škroka za dno trupa jahte. 

Na jahtama se koriste razli� ite vrste izvedbi propela. Kako po pitanju materijala, tako i po 
pitanju namjene. Za spore ili brze jahte, sa dva ili više listova, fiksne ili na skapanje, koje 
mijenjaju smjer i korak u zavisnosti od optere� enja i na koju se stranu vratilo rotira, do 
propela za Z-noge sa jednom ili dvije propele koje se okre� u u suprotnim smjerovima, za 
Volvov napredni IPS sistem poriva, kao i propele za bo� no potiskivanje jahte (bowtruster, 
sterntruster). Propele trebaju biti dobro u� vrš� ene za tijelo vratila, o� iš� ene od naslaga i bez 
deformiteta. I minimalna koli� ina naslaga od školjki dovodi do poja� anog djelovanja 
kavitacije i samim tim do umanjenja brzine i pove� anja potrošnje goriva. Ukoliko je u toku 
eksploatacije propela pretrpjela udar koji je izazvao deformitet, na jahti � e se tokom plovidbe 
osjetiti vibracije. Deformisanui ošte� enu propelu je potrebno demontirati i servisirati ako je 
izvodljivo. Ukoliko nije, zamijeniti je sa ispravnom jer vibracije koje se prenose sa propele na 
trup jahte su samo po� etni stadijum nakon kojeg nastupaju ve� a ošte� enja.  

Na kraju treba pomenuti i Arnesen sistem za upravljanje i poriv jahte i koji je namijenjen 
jahtama koje posti�u velike brzine. Upravljanje se vrši putem hidrauli� kog sustava koji 
pokre� e više hidrauli� kih radnih cilindara za promjenu polo�aja vratila propelera gore-dolje i 
lijevo-desno u zavisnosti od izvedbe. Opremljen je sa površinskim propelama (Superficce) sa 
oštrim ivicama i namijenjen postizanju velikih brzina. Prenos snage sa brodske kop� e se vrši 
putem vratila sa kardanskim zglobom.  Kardanski vod je u dijelu kardanskog zgloba zašti� en 
gumiplasti� nom man�etnom u kojoj se nalazi propisana koli� ina ulja za podmazivanje 
kardanskog zgloba.  

3.8.4 Vanbrodski ventili – usisne košare i ispusti vode na podvodnom dijelu trupa 

Na podvodnom dijelu trupa jahte se mo�e nalaziti i više usisnih korpi koje slu�e za uvla� enje 
vode za potrebe normalnog funkcionisanja raznih sistema za funkcionisanje jahte. Uobi� ajeni 
naziv za nih u marinama i radionicama je Kingstoni i mogu biti u funkciji rashlade pogonskih 
agregata, brodskih generatora, protivpo�arnih pumpi, za krcanje balastnih voda ili pumpi za 
pranje palube. Oni trebaju biti uredno o� iš� eni od naslaga koje mogu da redukuju protok 
vode, da je materijal od kojeg su izliveni u dobrom opštem stanju kao i da budu povezani sa 
instalacijom galvanske zaštite. Usisi i ispusti koji se ugra� uju na podvodnom dijelu trupa se 
izra� uju od inoksa ili mesinga koji se pokazao kao kvalitetan i zahvalan materijal. Ujedno se 
provjerava i stanje ventila kojima se upravlja protokom vode. Da bi ventili za zatvaranje 
ispunjavali svoju namjenu potrebno je da se � esto vrši kontrola i provjera funkcionisanja 
prekretanjem poluge ventila. Ukolko se du�i vremenski period ne vrši prekretanje ru� ice 
ventila za zatvaranje, sa formiranjem naslaga morskih organizama dešava se da ventili ostanu 
zaglavljeni i za slu� aj nu�de se ne bi moglo izvesti sigurno i potpuno zatvaranje protoka vode. 
Sve usisne korpe su opremljene rešetkom kako bi se sprije� io ulazak stranih tijela u sisteme 
koji bi uzrokovao redukovani protok vode.   

Ispusti vode slu�e za izbacivanje teku� ina iz jahte putem kalju�nih pumpi, pra�njenju 
balastnih tankova, pra�njenju crnih i sivih tankova u skladu sa zakonskim propisima. I za njh 
va�i da se povezuju sa sistemom galvanske zaštite i ispusti nemaju rešetkastu zaštitu.   
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3.8.5 Trim jahte i izvršni elementi 

Kada se govori o trimu jahte treba se imati u vidu � injenica da za razliku od teretnog broda 
vrlo rijetko imamo situaciju da nai� emo na jahtu koja je prete�na, odnosno da ima ve� i gaz na 
pramcu u odnosu na gaz krme. Unutrašnjost jahte prema pramcu se sastoji od stambenih 
prostorija što � e re� i, od zapreminski velikih prostora koji � ine male ukupne te�ine. Od 
glavnog rebra jahte prema krmi se nalaze pogonski sklopovi, tankovi za rane potrebe, baterije 
što zna� i da je veliki dio te�ina raspore� en centralno i po krmenom dijelu. Pri zapo� injanju 
plovidbe sile uzgona nastoje da izdignu pram� ani dio jahte dok izdizanje zadnjeg dijela jahte  
predstavlja veliko optere� enje. A da bi jahta dobila na brzini potrebno je smanjiti površinu po 
kojoj jahta klizi, i umanjivanjem otpora vode � e se proporcionalno dobijati na brzini. 
Izdizanjem krmenog dijela jahte i umanjivanjem ugla pod kojim jahta „ore“, posepeno � e se 
dobijati na brzini, umanjivati optere� enje pogonskih  motora a samim tim i potrošnja goriva. 
Da bi se postigao ovaj efekat, po krmi jahte su ugra� eni podešavaju� i elementi u vidu trim 
tabli. One su ugra� uje kao izdanci, prate i produ�avaju liniju dna  trupa sa obije strane. 
Dovoljne su površine i � vrsto� e da izdr�e optere� enja  i sa njima se upravlja pomo� u 
hidrocilindara. Spuštanjem trim tabli u plovidbi usmjeravamo potisak vodene struje nadolje i 
tako stvorena dodatna sila uzgona nastoji da krmeni dio izdigne iz vode.  

Sa podešavanjem polo�aja trim tabli mo�emo da jahtu dovedemo u polo�aj ravnote�e 
prilikom plovidbe ali isto tako i da jahtu izbacimo iz ravnote�e. Površina trim tabli se 
izra� unava prema veli� ini površine podvodnog dijela trupa i ukupne snage pogonskih sistema. 
Pokretanje se vrši pomo� u hirauli� kog sistema koji je povezan sa radnim hidrocilindrima na 
trim tablama. Trim table su uobi� ajeno od ner� aju� eg materijala i zašti� ene katodnom 
zaštitom u vidu odgovaraju� ih protektora - anoda. 

3.8.6 Katodna zaštita izlo�enih djelova jahte  

„Katodna zaštita je metod kojim se kontroliše korozija ili r � a površine metala tako što se 
metal stavlja u funkciju katode jedne elektrohemijske � elije. To se posti�e spajanjem tj 
dodirom izme� u metala koji se �eli zaštititi i jednog drugog metala osetljivijeg na r� u koji je 
stavljen u funkcijiji anode elektrohemijske � elije. Katodna zaštita najviše se koristi za zaštitu 
� elika, vodovodnih i naftnih cevovoda, rezervoara, brodova, priobalnih naftnih platformi, 
itd.“51 

Svi metalni materijali koji se koriste u brodogradnji su u ve� oj ili manjoj mjeri podlo�ni 
trošenju u uslovima agresivne morske sredine kao posledica Galvanskih struja. Na njih uti� e i 
blizina drugih metalnih plovila ili nose� ih � eli� nih pilona za gatove koji poja� avaju efekat 
galvanskih struja koje dovode do poja� anog razjedanja materijala. Da bi se poništio efekat 
Galvanskih ili lutaju� ih struja koriste se sistemi aktivne ili pasivne zaštite izlo�enih metalnih 
djelova jahte.  

Kod aktivne zaštite sistem funkcioniše na na� in da se prema katodi, odnosno izlo�enom dijelu 
kojeg �elimo zaštititi usmjerava usmjerava struja niskog napona koju kontroliše unutrašnja 
kontrolna jedinica. Ovaj sistem se koristi kod ve� ih � eli� nih brodova i mora da bude pod 
stalnim nadzorom. U slu� aju nepravilnog funkcionisanja kontrolne jedinice i povišenog 
napona do� i � e do ubrzane degradacije šti� enog elementa.  

U slu� aju jahti se najviše koristi ve�  provjereni pasivni sistem zaštite. Sastoji se od anoda koje 
su izra� ene od �rtvenog materijala, odnosno od od materijala sa ni�im potencijalom koji � e 
preuzeti na sebe trošenje da bi se sa� uvao šti� eni dio. U zavisnosti od materijala koji treba 
zaštititi, mediju u kojem se nalazi, kao i od uticaja okoline potrebno je izvršiti pravilan izbor i 
koli� inu anoda sa negativnijim potencijalom. U najširoj upotrebi su anode od Cinka, sa 

���������������������������������������� �������������������
51 https://sr.wikipedija.org/sr-el/Katodna_zaštita, 20.08.2018 u 13:38�
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� isto� om od 99,95%,  dok se anode od Magnezijuma koriste za aluminijumska plovila ili za 
slatku vodu. U upotrebi su i anode od aluminijuma ali dosta rijetko. 

Prilikom pregleda je potrebno vizuelno izvršiti kontrolu anodnih protektora u odnosu na 
njihovo stanje, povezanost i potrošenost. Ukoliko nije došlo do trošenja razlog mo�e biti 
nepravilan izbor �rtvenog materijala od kojeg je anoda izra� ena a to zna� i da u prethodnom 
periodu nije obavio svoju svrhu i namjenu. Ukoliko su anode potpuno potrošene, radi se o 
nedovoljnoj koli� ini anoda ili se radi o neispravnoj elektroinstalaciji na jahti koja zahtijeva 
provjeru od strane iskusnog i ovlaš� enog elektri� ara. Zbog razli� itosti materijala od kojih su 
izra� eni elementi na oplati jahte, oni u morskoj vodi  stvaraju razli� ite naponske potencijale i 
te razlike dovode do br�e ili sporije degradacije materijala. Zbog toga se svi izlo�eni elementi 
koji su u kontaktu sa morskom vodom sa unutrašnje strane se povezuju kao uzemljenje da bi 
se izjedna� ila razlika u naponskim potencijalima i umanjila degradacija izlo�enih metalnih 
djelova jahte.  

Po samom izgledu i potrošenosti se mo�e izvršiti procjena ispravnog djelovanja protektora i 
potrebno ih je zamijeniti kada potrošenost istih bude do 50%. 

3.8.7 Ugra� eni ure� aji na trupu  

Ugra� eni ure� aji na podvodnom dijelu trupa (sonari, dubinomjeri, brzinomjeri, podvodna 
svijetla) predstavljaju razne vrste priklju� aka koji ne uti� u na manevarske osobine jahte ve�  
slu�e kao senzori ili dava� i informacija ili ve�  neku drugu predvi� enu  namjenu. Ono što im je 
zajedni� ko jeste da da trebaju biti izvedena u hidrodinami� noj formi, sigurno i da ne 
ugro�avaju vodonepropusni integritet jahte. 

Pokretne platforme koje slu�e kao produ�etak trupa po krmi i njihov mehanizam za spuštanje 
u vodu ili podizanje moraju biti u zadovoljavaju� em stanju. U podignutom polo�aju treba da 
bude u zaklju� anom polo�aju da ne mo�e do� i do slu� ajnog otpuštanja platforme. Mehanizam 
treba biti pravilno odr�avan i zašti� en na odgovaraju� i na� in da bi se izbjegla mogu� nost 
ošte� enja cjevovoda i zaga� ivanja mora hidrauli� kim uljem iz sistema. 
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4. PRIMJENA PORTALNE DIZALICE U PREGLEDU TRUPA JAHT E 

4.1 Portalne dizalice  

Sa ekspanzijom proizvodnje jahti i sve br�im razvojem nauti� kog turizma, javila se potreba za 
izradom sredstva koje � e u najve� oj mjeri da zadovolji ve� inu postavljenih zahtjeva 
namjenskih dizalica za opslu�ivanje, prenošenje i skladištenje jahti u sve ve� em broju marina, 
tako da se na vrijeme uvidjela potrebu za proizvodnjom ovakvih transportnih sredstava koje 
se zovu travel liftovi ili portalne dizalice sa gumenim to� kovima. Gra� eni su u odredjenim 
gabaritima u zavisnosti od iskazane potrebe klijenta i sklapaju se na licu mjesta od kutijastih 
profila koji se brzo sastavljaju. Kretanje portala je prilagodjeno razli� itim terenima uz 
minimalno naprezanje. Daljinsko upravljanje portalnom dizalicom (travel liftom) uz 
koriš� enje upravlja� ke kutije sa radio komandama je standardna opcija svih savremenih 
portalnih dizalica. 

Travel liftovi su mobilne dizalice koje prvenstveno slu�e za opslu�ivanje, premještanje, 
izvla� enje i spuštanje, kao i skladištenje jahti, � amaca i brodica u marinama. U upotrebi su 
razli� ita konstruktivna rešenja, tako da se kao višenamjensko sredstvo u lukama koristi za 
premještanje i skladištenje raznih vrsta roba na kratkim relacijama. 

U najve� em broju su konstrukcije sa 4, 8 ili 16 to� kova.  Metalna konstrukcija je sastavljena 
od krutih kutijastih popre� nih presjeka, koji su povezani vertikalnim gredama (noge portala). 
Gredni nosa� i su sastavni i konstruktivni dio portala i imaju ramove za dizanje sa valjcima. 

Ova posebno prilago� ena konstrukcija sa gumenim to� kovima ima raspon za samo jednu 
jahtu i ima veliku pokretljivost. Najve� a prednost ovih dizalica se ogleda u velikoj 
pokretljivosti pri jednostavnom upravljanju. Popre� no kretanje u prostoru obezbe� uje 
zakretanje to� kova koje se kre� e � ak i do 90° u zavisnosti od modela.  

Njihova prednost se ogleda i u manevarskim osobinama kada se nalaze u ograni� enom 
prostoru u lukama ili marinama. Tako� e, odlikuje ih lako� a upravljanja s obzirom da je 
upravljanje potpuno automatizovano, a u poslednje vrijeme i kompjuterski podr�ano. 

Prednost ovih portala je i sopstveni izvor energije za kretanje ili rad. Zbog svoje veoma 
kvalitetne i jednostavne izrade potrebno je i minimalno odr�avanje što zna� i i uštedu na 
troškovima odr�avanja. Jednostavnost konstrukcije i njihova pouzdanost doprinosi da ovi 
liftovi i posle dugogodišnje upotrebe imaju visoku cijenu na tr�ištu. Mo�e da radi u svim 
vremenskim uslovima. 

Za opslu�ivanje portalne dizalice potreban je manji broj ljudi nego što je to slu� aj sa drugim 
pretovarno-prevoznim sredstvima. Kompletno, jednostavno i sigurno upravljanje sredstvom 
mo�e obaviti � ak i samo jedan iskusni operater uz koriš� enje daljinske radio komande.  

U slu� aju hitnosti ili incidentne situacije, travel lift je spreman za djelovanje u svega par 
minuta dok bi njegova alternativa anga�ovanja lu� ke dizalice, pomo� nih sredstava i operative 
za hitan slu� aj iziskivalo neuporedivo više vremena i ljudstva.  

Pretra�ivanjem po internetu gotovo je nemogu� a misija prona� i incident ili havariju koja je 
nastala kao posledica upotrebe Travel lifta. I kada se nešto na tu temu prona� e, 
pregledavanjem se uo� ava da su ošte� enja uvijek nastala kontaktom spoljnih strana Travel 
lifta sa stranim objektima u uskom prostoru. Vrlo je teško prona� i i jedan slu� aj da je jahta 
tokom upotrebe Travel lifta pretrpjela materijalnu štetu. Kvalitetan Travel lift predstavlja 
osnovno sredstvo za rad svake moderne marine koja �eli da prosperira, sa kojim � e podi� i 
nivo svojih usluga i ste� i ugled me� u vlasnicima jahti i zaljubljenicima u nauti� ki turizam.  

Portalna dizalica je jedan od najkorisnijih izuma kada je u pitanju odr�avanje jahti. 
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4.2 Stabilnost i te�ište jahte na potpasima travel lifta   

U odnosu na sve ostale vrste konvencionalnih dizalica, osnovna razlika a koja je i ogromna 
prednost Travel lifta je u tome što se te�ište izvu� ene jahte konstantno nalazi nisko po sredini 
sredstva na potpasima Travel lifta, odnosno suma te�ina jahte le�i ravnomjerno podijeljena na 
potpasima u centralnom dijelu izme� u bo� nih nosa� a. Na taj na� in podizanjem iz vode jahta 
popre� no le�i na ve� i broj potpasa a koji preko gornjih bo� nih greda kompletan sistem 
stabilizuju na � etiri ta� ke odnosno to� kove Travel lifta. 

Potpasi (trake za podizanje tereta, brage) su trake odre� ene širine i du�ine, napravljene od 
specijalnih i izdr�ljivih materijala sa om� ama na krajevima i prošivenim dodatnim oja� anjima 
na mjestima sa najviše habanja. Izra� uju se namjenski ili prema zahtjevima korisnika. Svaki 
potpas pojedina� no se testira nakon � ega se na proizvo� a�  unutar om� e na jednom kraju ušiva 
na platnu odštampanu potvrdu proizvo� a� a i uputstvo za koriš� enje sa karakteristikama 
potpasa (du�ina, širina, nosivost za više na� ina upotrebe i datum izrade). Svaki potpas dobija 
Deklaraciju o izvršenom atestu od strane proizvo� a� a. 

Prilikom kretanja Travel lifta mo�e do� i do laganog ljuljanja jahte, ta� ka te�išta � e se kretati u 
koncentri� nim ovalnim krugovima sa vrlo malim dijametrom i ne mo�e do� i do ugro�avanja 
stabilnosti i integriteta jahte. A jednostavnost i velika sigurnost su od presudnog zna� aja za 
vlasnika jahte velike nov� ane i materijalne vrednosti, da bi rizikovao potencijalnu ogromnu 
štetu na jahti. Havarije koje nastanu prilikom va� enja, transporta ili spuštanja jahti 
konvencionalnim dizalicama obi� no zna� e veliku materijalnu štetu koja ponekad mo�e da 
dovede i do neisplativosti opravke jahte.  

4.3 O� uvanje integriteta trupa jahte prilikom izvo � enja radova 

� esto se prilikom obilazaka marina, na manjim jahtama i jahtama srednje veli� ine mogu 
primijetiti ozbiljna ošte� enja. Jednostavnim pogledom po sastavu palube i bokova jahte 
umjesto kontinuirane ravnomjerno zakrivljene linije spoja palube i bokova trupa mo�emo 
primijetiti blaga ulegnu� a po liniji spoja palube i bokova u obliku slova „C“ ili „S“  kao 
posledicu nepravilnog izvla� enja iz vode sa konvencionalnom dizalicom bez upotrebe 
rasponke. Ukoliko su potpasi direktno zaka� eni na kuku dizalice, prilikom podizanja  jahte, 
te�ina jahte pod uticajem zemljine te�e direktno stvara silu koja preko potpasa stvara pritisak 
po bokovima jahte. 

Rasponka ili druga� ije „krst“, je pomo� no sredstvo u obliku slova „H“ ili „X“, obezbje� uje 
dovoljnu širinu raspona na krajevima potpasa po širini jahte, u� vrš� ena je na kuku dizalice i 
na nju se povezuju potpasi koji spojeni na takav na� in ne vrše pritisak na bokove jahte 
prilikom podizanja iz vode.  

Posebno na šta treba obratiti pa�nju je prisustvo oznaka pozicija za postavljenje potpasa od 
strane graditelja u vidu trouglova u boji. Nalaze se odmah iznad vodne linije ili ispod spoja 
trupa i palube. Ujedno ovi trouglovi predstavljaju mjesta na kojima je trup jahte dodatno 
poja� an pregradama a to su i pozicije za obavezno postavljanje potklada. Ukoliko se potpasi 
ne nalaze na za to predvi� enim pozicijama dolazi do nepravilnog optere� enja trupa prilikom 
manipulacije koje  mo�e izazvati napuknu� a ili strukturna ošte� enja. Postavljanje potpasa van 
mjesta ozna� enog trouglom u krmenom dijelu jahte mo�e dovesti do ošte� enja na osovinama 
propelera, škrokovima, azipod pogonskoj jedinici,  listovima kormila, privjescima i ostaloj 
opremi. Posledica takve greške mo�e zna� iti veoma skupu opravku. � esto prilikom pranja i 
poliranja jahti, prilikom izvo� enja radova ili iz nekog drugog razloga dolazi do brisanja 
oznaka. 

Gabariti Travel lifta i njegova nosivost su ograni� avaju� i faktori za manipulaciju sa jahtama. 
Ukoliko jahta prihvatljive te�ine mo�e da pristane izme� u betonskih greda po kojima se lift 
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kre� e, ona mo�e biti sigurno i efikasno izva� ena. S obzirom da se oslonac mehanizma za 
podizanje nalazi na gornjim bo� nim profilima, pravilno raspore� eni potpasi po du�ini jahte 
ne� e stvarati pritisak na spoj palube sa bokovima. U stvari, ako je travel lift sa ve� im brojem 
potpasa, jahta � e se na� i u skoro identi� nim uslovima pritisaka na oplatu kao i kada pliva u 
vodi. Ti uslovi zna� e da u nijednom trenutku ne mo�e do� i do ugro�avanja integralne 
strukture trupa, osim u slu� aju pogrešnog rukovanja operatera portalom ili otkaza vitalnog 
dijela portala. 

4.4 Minimalni broj izvršilaca za rad sa sredstvom 

Izvla� enje jahte iz vode sa klasi� nom dizalicom podrazumijeva dizalicu, rasponku, 
niskonose� u prikolicu, veliki broj izvršilaca, više pomo� nih sredstava i zahtjevan fizi� ki rad.  

�elja svakog preduzetnika da ostvari maksimalni u� inak uz što manje ulo�enog rada. Za 
ulo�eni rad se � esto koristi minimalni broj neophodnih izvršilaca i vrlo lako mo�e do� i do 
incidentnih situacija. Manji broj potrebnih izvršilaca zna� i da je to rad u granicama 
regularnosti i pod stresom, odnosno rad u uslovima pove� anog rizika. Umjesto zaposlenika 
prilikom izvo� enja radova � esto asistiraju vlasnik i posada jahte. Neobu� enost asistenata 
dovodi i do grešaka u komunikaciji sa izvo� a� em radova što mo�e ugroziti sigurnost i 
bezbjednost u toku radova. U slu� aju poja� anog vjetra radovi se obustavljaju da se ne bi 
ugrozili bezbjednost i sigurnost. Greška operatera ili otkaz vitalnog dijela lu� ke dizalice mo�e 
dovesti u opasnost ljudske �ivote i proizvesti zastoj zapo� etog procesa i materijalnu štetu. Za 
rad sa dizalicom u koordinaciji sa ve� im brojem u� esnika potrebna je velika koncentracija 
pa�nje sa ciljem da se postavljeni zadatak završi uspješno.  

Zbog svoje jednostavnosti, rad sa travel liftom je rad u mnogo relaksiranijoj atmosferi. 
Kompletan proces izvo� enja radova ima svoj red, gdje svako i u svakom trenutku zna što 
slijedi i na šta treba obratiti pa�nju. Proces zapo� inje postavljanjem travel lifta na poziciju za 
izvla� enje jahte iz mora. Zatim se spuštaju potpasi u vodu do dovoljne dubine. Uvodi se jahta 
i pozicionira na predvi� eno mjesto. Daljinskom komandom zapo� inje proces podizanja 
potpasa i ravnomjerno izvla� enje jahte iz vode do potrebne visine. Nakon toga samoupravljivi 
travel lift lagano prevozi podignutu jahtu do predvi� enog mjesta. Polaganjem jahte na 
kolijevke ili postolja završava se projektni zadatak.  

 Iz navedenog se mo�e primijetiti da se sav rad izvršilaca svodi na nadgledanje i kontrolu 
tokom trajanja procesa izvla� enja jahte na suvo. Jedini fizi� ki rad izvršilaca se odnosi 
postavljanje kolijevki ili postolja za polaganje jahte i osloba� anje potpasa zbog izvla� enja 
travel lifta.  

Za razliku od Travel lifta, za kojeg je gotovo nemogu� e na� i video zapis sa havarijom ili 
štetnim posledicama, jutub (youtube) datoteka sadr�i ogroman broj video zapisa o havarijama 
i incidentima u kojima su akteri razne vrste dizalica. I taj podatak nam mo�e poslu�iti kao 
dokaz prednosti Travel lifta u odnosu na lu� ke dizalice.  
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Slika 8. Portalna dizalica (travel lift) Ascom ATS 260, Marina OMC, Bar, 2017.52 
 

4.5 Funkcionalne cjeline portalne dizalice 

4.5.1  Ure� aj za pokretanje 

Kao izvor energije za funkcionisanje travel lifta slu�e dizel motori odgovaraju� e snage koji 
pokre� u reduktor sa tri hidrauli� ne pumpe srednjih pritisaka, što zna� i da je radni pritisak 
hidraulike u rasponu od 100 do 300 bara. Funkcionisanje sistema je stru� no objašnjeno: 

„Hidrauli� ki sistem je skup me� usobno povezanih hidrauli� kih komponenata, � iji je zadatak 
da mehani� ku energiju pretvori u hidrauli� ku energiju, kojom zatim vrši odgovaraju� i rad. 
Hidrauli� ki sistem se u opštem slu� aju sastoji od izvornih komponenata (pumpe), 
komponenata za upravljanje (razvodnici i ventili), izvršnih komponenata (hidromotori i 
hidrocilindri), vezivnih komponenata (cjevovodi, crevovodi i priklju� ci), komponenata za 
pre� iš� avanje (filtri), komponenata za hla� enje, grijanje i akumuliranje radne te� nosti 
(hladnjak, grija� , rezervoar) i komponenata za akumuliranje energije (hidrauli� ni akumulator). 

Rad hidrauli� kog sistema sastoji se u tome što pumpa pretvara mehani� ku energiju pogonskog 
motora (elektromotora ili motora SUS) u hidrauli� ku energiju radne te� nosti – energiju 
pritiska i kretanja radne te� nosti. Preko vezivnih i upravlja� kih komponenata hidrauli� ka 
energija se dovodi do potroša� a, odnosno do izvršnih komponenata. Izvršne komponente 
pretvaraju hidrauli� ku energiju radne te� nosti u mehani� ku energiju, tj. vrše rad.“53 

���������������������������������������� �������������������
52 Autor slike Mili�  Zdravko, Slika pripada li� noj foto arhivi iz 2017. godine.�
53 Petrovi�  D., Tehni� ka mehanika i hidraulika, Skripta, Autorizovana predavanja za Brodomašinski smijer, 
Pomorski fakultet Bar, Bar, 2015, str 24. �
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Jedna hidropumpa slu�i za pokretanje portala i preko nje se ostvaruje pogon, druga slu�i za 
radijalno zakretanje to� kova i tre� a slu�i za podizanje i spuštanje tereta. 

Kretanje i zaustavljanje se vrši reguliše kontrolom protoka hidrauli� nog ulja. Ukoliko je travel 
lift predvi� en za ulazak u vodu do najviše 3 metra dubine radi izvla� enja jahti, tada je 
pogonska kutija u kojoj su smješteni dizel pogonski agregat i izvorni elementi hidrauli� kog 
sistema smještena iznad postolja portala, kako ne bi došla u kontakt sa morskom vodom. 

Portali su  predvi� eni da pod najve� im optere� enjem savladavaju uspon od 7 - 9°.  

 

                                     

     Slika 9. Hidrocilindar za                                                                          Slika 10. Hidromotor za   
                  radijalno okretanje to� ka.54                                                                         pogon to� ka lifta.55 
 
Slika br.9 i br.10 prikazuju izvršne elemente hidrauli� kog sistema u vidu hidrocilindra za 
radijalno okretanja to� ka i centralno postavljenog hidromotora sa sistemom cjevovoda za 
obrtno kretanje pogonskog to� ka.  

4.5.2 Podizanje i spuštanje jahti 

Na mostu portala se nalazi mehanizam za dizanje, spuštanje i nošenje jahte koji se sastoji od 
hidromotorima pokretanih doboša na kojima su namotane � eli� ne sajle odre� enog presjeka, 
rasponki sa kotura� ama za postavljanje potpasa i cjevovoda pritiska hidrauli� nog ulja. 
Obrtnim kretanjem doboša omogu� ava se zatezanje sajli, a samim tim i potpasa sa kojima se 
izvla� i jahta.  

4.5.3  Radijalno zakretanje to� kova 

Hidrauli� ki radni cilindri, kojih ima � etiri, pretvaraju hidrauli� ku energiju u mehani� ki rad i 
slu�e za zakretanje to� kova koje mo�e iznositi � ak i do 90°. To� kovi su ina� e od pune gume i 
nije potrebno nikakvo odr�avanje. Gume su odgovaraju� eg pre� nika s obzirom na njegovu 
nosivost. Tako� e, gabariti to� kova zavise i od njihovog broja, zbog raspodjele optere� enja. 
Zbog sigurnosti to� kovi su obi� no duplirani, tako da je stepen pouzdanosti pogona travel lifta 
izuzetno visok.  

 

���������������������������������������� �������������������

	 �Autor slike Mili�  Zdravko, Slika pripada li� noj foto arhivi iz 2017. godine.�
55 Ibidem.�
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Slika 11. Radijus okretanja travel lifta.56 

4.5.4  Mjerenje podignutog tereta 

Na komandnom pultu se nalazi kontrolni panel za o� itavanje izmjerene vrijednosti pritisaka i 
te�ina pojedina� no ili zbirno na svim sajlama. Kontrolni panel ima više modova (prozora) za 
prikazivanje izmjerenih vrednosti. To mogu biti prikazivanje trenutnih radnih priitisaka 
hidrauli� nog ulja hidromotora pojedina� no, te�ine u tonama za svaku sajlu pojedina� no ili 
ukupna te�ina na sajlama odnosno ukupna izvu� ene te�ina jahte. 

4.5.5  Daljinski radio upravlja�  

 

Slika br.12 – Daljinski radio upravlja� .57 

Daljinski radioupravlja�  eliminiše potencijalne probleme koji su vezani za smanjenu 
vidljivost operatera za vrijeme svih radnji rukovanja portalom. Operater se nalazi na tlu gdje 
je u mogu� nosti da se kre� e oko pogona i tereta, i prije nego zapo� ne bilo koju kretnju, donese 
odluku koja je najpovoljnija. Naravno da to omogu� uje i garantuje manje dodatne troškove i 
pove� ava sigurnost za vrijeme upravljanja. Osim daljinske radio kontrole, portal je opremljen 
i sa standardnom kontrolnom tablom na postolju portala.  

Odr�avanje prema stanju sa kontrolom nivoa pouzdanosti sastoji se u sakupljanju, obradi i 
analizi podataka o nivou pouzdanosti sastavnih delova sistema i razradi odluke o neophodnim 
planskim aktivnostima odr�avanja nakon sni�enja nivoa pouzdanosti. 
���������������������������������������� �������������������

� �Tehni� ko uputsvo za Portalnu dizalicu Ascom ATS 260.�
57 Ibidem.�
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Odr�avanje prema stanju, predstavlja veoma uspešan na� in upravljanja procesima odr�avanja 
tehni� kih sistema, koji ima za cilj spre� avanje pojave stanja “u otkazu” i vra� anje u stanje “u 
radu”, svakog sistema pojedina� no (kontrola parametara) ili jednorodne grupe sistema 
(kontrola nivoa pouzdanosti), uz obezbe� enje maksimalno mogu� eg perioda rada sistema i 
minimalno mogu� ih troškova. Oba prilaza (kontrola parametara i kontrola nivoa pouzdanosti) 
imaju isti cilj, ali ga posti�u na razli� ite na� ine, što prevashodno zavisi od prirode tehni� kog 
sistema i karaktera procesa promene njegovog tehni� kog stanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZAKLJU � AK 

Jahta je slo�eni tehni� ki sistem, ujedno plovno sredstvo namjenjeno za u�ivanje i provod na 
vodi. Ona sa te strane da bi bila sigurna, mora biti ispravna i pouzdana. Visoko postavljeni 
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ciljevi sigurne eksplatacije jahte podrazumjevaju ispunjavanje strogih normi tehni� kog 
odr�avanja ure� aja i sistema na jahti.  

U tom pogledu trup predstavlja osnovni segment celog sistema jahte u kome su razmešteni 
razni brodski ure� aji i sistemi. Tako� e, on obezbje� uje vodonepropusnost što je osnovni uslov 
za rad ugra� enih sistema i ure� aja, kao i odr�avanje plovnosti na vodi, u tom pogledu svojim 
oblikom i stanjem oplate doprinosi smanjenju otpora kretanja i stabilitetu jahte. Slo�ena 
konstrukcija trupa jahte mora da zadovolji visoke kriterijume odr�anja � vrsto� e trupa, 
pojedinih gra� evnih djelova strukture u uslovima dinami� kog naprezanja i djelovanja vlage i 
agresivne morske sredine. U prilog tome idu i karakteristike materijala od kojih su gra� ene 
jahte, odnosno njihove dobre i loše strane, što ih � ini svaku za sebe posebnom.  

Zbog velikog zna� aja jahti, visoke cijene koštanja i same � injenica sigurnosti ljudskih �ivota 
na njoj, jahte se grade u skladu sa najvišim svjetskim normama i standardima koje propisuje 
IMO, EU a Crna Gora kao potpisnica IMO konvencija i kandidat za � lanstvo u EU uvodi u 
svoje zakonodavstvo i aktivno primjenjuje u procesu tehni� kog pregleda jahti. 

Odr�avanje jahte uklju� uju� i i njenu registraciju je proces u kome su propisane tehni� ke 
norme koje trup jahte mora da zadovolji prilikom njegovog pregleda. Obaveza je vlasnika i 
� lanova posade da u redovnim vremenskim intervalima kontrolišu ispravnost sjelokupnog 
sistema za upravljanje i odr�avanje potrebne sigurnosti, da djeluju preventivno da bi se 
izbjegle ne�eljene situacije. Zapovjednik jahte je odgovoran za sigurnost i bezbjednost 
ljudskih �ivota, jahte i imovine, za � uvanje mora i vazduha od mogu� eg zaga� enja, i da jahta 
bude opremljena da odgovori na svaki izazov pred kojim se mo�e na� i. Tako� e, da oprema na 
jahti bude kompletna i uredno servisirana.  

U kontroli ovog procesa anga�ovani su Ovlaš� eni slu�benici Uprave pomorske sigurnosti 
zaposleni u registru jahti. Oni imaju pravo i obavezu da svojim djelovanjem uti� u na 
zapovjednike jahti u ispunjavanju zahtijevanih uslova prilikom vršenja tehni� kih pregleda. 
Ovlaš� eno slu�beno lice mora djelovati i preventivno savjetovati pomorca Voditelja jahte do 
100 BT koji naj� eš� e upravljaju ovim jahtama do 24 m  du�ine. Prilikom vršenja tehni� kog 
pregleda oni dijele svoje bogato iskustvo, što mo�e biti od koristi za odr�avanje jahte i njenu  
sigurnu plovidbu. U skladu sa izrekom da „nema sigurne plovidbe“ što upu� uje na stalan 
oprez i pra� enje dešavanja na jahti i oko nje. Zato pristup tehni� koj kontroli trupa jahte je 
svaki put poseban i neponovljiv. 

Postupak tehni� kog pregleda trupa jahti je slo�ena radnja koja podrazumjeva pripremu jahte 
za pregled koji se sprovodi na suvom, sprovo� enje pregleda i pomo�  Ovlaš� enom licu u 
njegovom sprovo� enju. Primjena portalnih dizalica u ovom procesu znatno ubrzava ovaj 
postupak i omogu� ava inspektoru da sprovede postupak pregleda jahte u potpunosti. Tako� e, 
omogu� ava i brzo uo� avanje slabosti i brzu provjeru otklonjenih nedostataka kada se jahta 
spušta u more, i nakon provjere ponovo di�e na suvo. Ceo postupak tehni� kog pregleda 
sprovodi se na operatvnoj obali u marini, tako da primjena portalne dizalice omogu� ava da se 
jahta sa pozicije podizanja premjesti na poziciju za pregled i na taj na� in omogu� i nesmetano 
koriš� enje površina i prostora u marini.    

Sa konstantnim pove� anjem broja plovila trebao bi se pove� ati broj inspektora pomorske 
sigurnosti od strane dr�ave da bi se mogli odr�ati uslovi sigurne plovidbe. Broj po� inioca 
prekršaja raste srazmjerno pove� anju broja plovila i neophodno je djelovati i u tom smjeru.  

Tako� e imamo i negativnu pojavu da je dio jahti registrovan pod ameri� kom zastavom dr�ave 
Delawere a da nisu pregledane u svrhu sposobnosti za plovidbu. Reklamiraju se registri preko 
interneta koji � e izvršiti registraciju plovila bez obavezuju� eg tehni� kog pregleda. Tako 
registrovane jahte direktno ugro�avaju sigurnost i bezbjednost na moru. 
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Rešavanju tog problema u narednom periodu da� e i Uprava ppomorske sigurnosti sa svojim 
stru� nim kadrom. Nadam se da � e svemu tome doprinjeti i ovo moje malo istra�ivanje koje 
afirmiše upotrebu portalnih dizalica u tom procesu i postupku tehni� kog pregleda trupa jahte. 
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7. PRILOZI 

Prilog 1:  Dostavljena  dokumenta 
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Prilog 2:  Zahtjev za upis u registar jahti 
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Prilog 3:  Zahtjev korisnika usluga 
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Prilog 4:  Kontrolna lista 
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Prilog 5:  Sertifikat o registraciji jahte 
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Prilog 6:  Izveštaj o tehni� kom pregledu 
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Prilog 7: Slike razli� itih izvedbi jedinstvenog identifikacionog broja 

   

    

    

Slika 13. (kola�) Primjeri razli� itih izvedbi identifikacionih brojeva trupa.58 
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� �Autor slike Mili�  Zdravko, Slika pripada li� noj foto arhivi iz 2017. godine.�
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Prilog 8:  Kola� slika razli� itih izvedbi plo� ica graditelja jahti 

     

     

     

Slika 14. (kola�) Razli� ite izvedbe plo� ice graditelja.59 
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� �Arhiva Registra jahti Crne Gore. 
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Prilog 9:  Pregled trupa jahte od drvene gra� e 

Slike br. 15,16,17 i 18 prikazuju pregled podvodnog dijela trupa jahte od drvene gra� e 
„PATRONICE“ , nakon izvla� enja iz vode i završenih pripremnih radova kojom prilikom su 
prona� ene manje nepravilnosti i nalo�eno njihovo otklanjanje.  

     

Slika 15. Kobilica sa oplatom.60                       Slika 16. Pram� ana statva i spoj sa kobilicom.61 

     

Slika 17. Ošte� enje trenice.62                   Slika 18. Pregled lista kormila i osovinskog                                                                     
.                                                                                         voda sa propelom.63 
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60 Arhiva Registra jahti Crne Gore.�
61 Ibidem.�
62 Ibidem.�
63 Ibidem��
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Slike 19, 20, 21 i 22., prikazuju da su prilikom kontrolnog pregleda nakon završenog remonta 
jahte od drvene gra� e „PATRONICE“ zahtjevi inspektora ispunjeni, da su popravke uredno 
završene i da je izvršena zaštita podvodnog dijela trupa zaštitnim bojama.  

     

Slika 19. Pramac – desni bok.64                          Slika 20. Pramac – lijevi bok.65 

    

Slika 21. Krma – lijevi bok.66                            Slika 22. Krma –desni bok.67 
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Prilog 10. Pregled trupa jahte gra� ene od � elika  

Slike 23, 24, 25 i 26 prikazuju pregled podvodnog dijela jahte „DELOA“ gra� ene od � elika 
nakon podnošenja zahtjeva za upis u Registar jahti. 

   

Slika 23.  Kormilo, osovinski vod i oplata.68   Slika 24. List kormila i lijevi bok po krmi.69 

    

Slika 25. Oplata po pramcu – desni bok.70        Slika 26. Balastna kobilica.71 

Sa podvodnog dijela jahte je uklonjena korozija, izvršena je priprema površina za nanošenje 
temeljne zaštite izlo�enih metalnih površina a zatim i zaštitnog antivegetativnog premaza u 
više slojeva. Nakon završenih radova � e se izvršiti kontrolni pregled stanja podvodnog dijela 
jahte. 

 

 

 

���������������������������������������� �������������������
�� �Arhiva Registra jahti Crne Gore.�
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Slike 27, 28, 29 i 30., prikazuju kontrolni pregled jahte „DELOA“ nakon izvršenih završnih 
radova na podvodnom dijelu jahte. Radovi su završeni u skladu sa zahtjevima surveyora, 
nanesena je antivegetativna zaštitna boja, zamijenjeni cink protektor na osovini propele i 
propeleru i jahta je spremna za spuštanje u vodu. 

    

Slika 27. Desni bok po pramcu.72                      Slika 28.  Propela sa novim anodama.73 

    

Slika 29.  Lijevi bok jahte.74                              Slika 30. Desni bok jahte.75 
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 �Ibidem��



66 
�

Prilog 11. Pregled trupa jahte gra� ene od aluminijuma 

Plovilo SAR-1 Uprave pomorske sigurnosti, na vodomlazni pogon, gra� eno od aluminijuma. 

    

Slika 31. � iš� enje spoljnih jedinica d�etova.76   Slika 32. Naslage u tunelu i vratilu d�eta.77 
      

    

Slika 33. Istrošene anode od magnezijuma.78     Slika 34. Zaštitna rešetka usisa morske vode.79  
           
 

      
Slika 35. Sanirana površinska ošte� enja.80       Slika 36. Sanirana djelimi� na ošte� enja.81  

���������������������������������������� �������������������
�� �Autor slike Mili�  Zdravko, Slika pripada li� noj foto arhivi iz 2017. godine.�
�� �Ibidem��
�� �Ibidem��
�� �Ibidem��
�� �Ibidem��
�� �Ibidem��
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Slika 37. O� iš� en usisni tunel i zamijenjene     Slika 38. Monta�a anoda na trupu i 
    zaštitne anode .82                                                spoljnim jedinicama d�etova.83 
 

   
Slika 39. Zaštitna rešetka usisnog tunela.84   Slika 40. Anode od magnezijuma.85 
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Prilog 12. Ošte� enja stakloplastike nastala udarom balastne kobilice u podvodnu hrid  

    

Slika 41.Udar balastne kobilice u podvodnu      Slika 42. Ošte� enje spoja i delaminacija  
                       hrid .86                                                                materijala.87 
Slike 41., i 42., prikazuju ošte� enje koje je izazvano udarom balastne kobilice jedrilice u 
podvodnu hrid tokom plovidbe i dovelo do razdvajanja materijala i prodora vode u 
unutrašnjost trupa. Trenutnim zaustavljanjem inercije kretanja stvara se krak poluge kojem se 
odupire sila uzgona. Stvorene sile su nadvladale � vrsto� u spojeva materijala i dovele do 
ošte� enja. 

 

Prilog 13. Ošte� enje stakloplastike izazvano jakim vjetrom i nestabilnim kolijevkama 

    

Slika 43. Posledica jakog vjetra i nestabilnih      Slika 44. Delaminacija i ošte� enje lista 
                      kolijevki.88                                                            kormila.89 

Na slikama 43., i 44., se vide posledice uticaja jakog vjetra i nedovoljno obezbije� ene 
konstrukcije postolja. Klizanje metalne kolijevke po asfaltu je dovelo do rotacije oko 
vertikalne ose jedrilice i do laganog oslanjanja trupa na podlogu. Tom prilikom je došlo i do 
oslanjanja lista kormila na podlogu i izazvalo delaminaciju materijala odnosno ošte� enje lista 
kormila.  

���������������������������������������� �������������������
�� �Autor slike Mili�  Zdravko, Slika pripada li� noj foto arhivi iz 2017. godine.�
�� �Ibidem��
�� �Ibidem��
�� �Ibidem��
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Prilog 14. Slike sa pregleda trupa jahte gra� ene od stakloplastike 

Slike 45, 46, 47, i 48, prikazuju Osnovni pregled trupa jahte registrovane pod zastavom 
Delawere, (USA), za koju je podnešen zahtjev za upis u Registar jahti Crne Gore. Na slikama 
se vidi da je podvodni dio trupa pripremljen za pregled, da je uredno o� iš� en, obra� en i 
spreman za nanošenje zaštite podvodnog dijela trupa. 

      

Slika 45. Podvodni dio trupa – lijevi bok.90       Slika 46. Oplata lijevog boka po pramcu.91 

      

Slika 47. Osovine propela sa škrokovima.92      Slika 48. Krmeno zrcalo i listovi krmila.93   
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Slike 49, 50, 51, 52., prikazuju da je izvršena zaštita podvodnog dijela trupa zaštitnim bojama, 
da je izvršena zamjena anoda na trupu i osovinama propelera kao i nova registarska oznaka 
pod kojom je registrovana u Registru jahti. Oznaka MNE 0276 koji ozna� ava redni broj pod 
kojim je jahta upisana u Glavnu knjigu registra jahti. 

 

     

Slika 49. Oznaka MNE.94                                   Slika 50. Bowtruster servisiran i nanijet                                                                                             
antivegetativni premaz.95  

�

     

Slika 51. Novi cink protektori na                     Slika 52. Novi cink protektor na trupu  
    osovinama propela.96                                        Jahte.97 
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